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RECICLANDO
CONTRIBUIMOS

A LA SOSTENIBILIDAD
DEL PLANETA.

Instalando un Kilo de GEOPANNEL® se contribuye
a eliminar hasta 850 gr. de residuos industriales
de la superficie de la Tierra. Durante la produccin,
nuestro minimo consumo energético contribuye a
mantener limpia la atmésfera.

Las altas prestaciones y la durabilidad de nuestros
productos aseguran un considerable ahorro
energético durante la vida dtil de Las obras en las
que estd instalado.
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EL AISLANTE
ECO SOSTENIBLE
o G
ACUSTICO . PHESME'UNES
Lo TERMICAS Y ACUSTICAS

reciclado — ) AISLANTE
TERMICO
© ducto reci
un 85% y 100% reciclable.

l§ SOSTENIBLE
AISLANTES 6" Absorcion actstica: aw=0,85 en 50 mm.

EFICIENTES ~ » 100% Facil instalacion. Sin toxicidad en toda su vida

RECICLABLE atil No irrita La piel ni las vias respiratorias.

Conductividad térmica: i de 0,028 0,033 W/(mK).

Con cada kilo de GEOPANNEL® instalado, elimina
hasta 850 gramos de residuos industriales.




POR QUE INSTALAR
GEOPANNEL

PRODUCTO REALMENTE
ECOLOGICO

Utilizando GEOPANNEL® elige un producto con una baja HUELLA
DE CARBONO, contribuyendo a minimizar el calentamiento
global y a reducir los residuos industriales de la industria textil.
GEOPANNEL® e INPAT® se fabrican con temperaturas en torno
a 160°C - 200°C mientras que en las lanas minerales se usan
1400°C-1650°C y aGn hay mucho més consumo energético con
otros materiales plasticos como el EPS.

Todos nuestros productos son 100 % reciclables y hasta un 85 %
de procedencia reciclada.

Utilizando GEOPANNEL® nuestros clientes han obtenido las més
prestigiosas certificaciones. Como el LEED PLATINO obtenido por
ABENGOA en su sede social.

© cumple las para un
producto CRADLE TO CRADLE: REDUCIR-REUTILIZAR-RECICLAR

100 YEARS GWP 100 [KG COZEQ/KG]




PRODUCTO NO [RRITANTE. '
SIN TOXICIDAD EN TODA SU VIDA UTIL

© GEOPANNEL® NO irrita la piel ni las vias respiratorias.

© No contiene en su composicién FIBRAS MINERALES i FIBRA de VIDRIO.

© Todas las fibras utilizadas son textiles.

 NO necesita una proteccién especial para cortar ni instalar el material.
La estructura porosa de toda la gama GEOPANNEL®, hace de nuestros

productos  excelentes absorbentes acusticos, al tiempo que su
permeabilidad al aire y vapor de agua, permiten que la vivienda transpire.

FACIL INSTALACION .
OBRAS A MEDIDA CON AJUSTE PERFECTO

Los productos GEOPANNEL® permiten su atornillado, clavado o adhesivado sin perder su cohesién interna. Incluso sin
rosetas, en instalaciones internas, permite obras con acabados perfectos. Ideal para aislamientos por el exterior, o para
varias capas unidas entre i mismas

Todos los productos GEOPANNEL® pueden fabricarse a medida. Esto asegura un ahorro por no desperdiciar material y
mucho menor tiempo de instalacion. Ademés, proporciona una ejecucion perfecta

Especialmente para fachadas ventiladas, techos acisticos, grandes luces, espacios Ludicos, aeropuertos, estaciones.



1| VENTAJAS ACUSTICAS R AL 0N 0
T AISLAMIENTO e e

GEOPANNEL® tiene un excelente comportamiento
asociado a placas de YESO LAMINADO, BLOQUE, o
LADRILLO. Es especialmente eficaz en soluciones para
reformas o aislamiento interior. En soluciones idénticas
con YESO, LADRILLO y capa pesada supone un ahorro en
espacio de hasta un 35% (testado en soluciones para una
Rw de 33,55 65 dB).

Rw (48]

Frecuencia (Hz)

VENTAJAS ACUSTICAS:
ABSORCION

®ests i omo absorbente acdstico tras
placas perforadas o decorativas, ya sean paneles para pared, techos acisticos,
etc. Tanto en obra nueva como reformas, se reduce el tiempo de reverberacion,
consiguiendo un confort acdstico adecuado para cada necesidad. Permite
obtener «=0,78 para soluciones en 20 mm. con escayola, e incluso a=0,85 con
tan s6lo un 18% de superficie perforada para techos decorativos de aluminio con
una solucion en 50 mm. Estas prestaciones hacen a nuestros productos idoneos
para estaciones, aeropuertos, palacios de congresos, etc.




AISLANTES  EFICIENTES
Y RESPONSABLES MEDIOMBIENTALMENTE

Los productos GEOPANNEL® con conductividad térmica entre
%=0,028 y %=0,039 proporcionan una eficiencia maxima en
aislamiento térmico, con valores similares al poliuretano, pero
sin perder por ello su transpirabilidad y con unos valores muy
bajos de rigidez dinamica, lo que proporciona un alto confort
acustico anadido.

Los productos GEOPANNEL® alcanzan hasta 538 p. Son entre

100 y 500 veces menos permeables que las lanas minerales

estandar segin sus valores declarados. Un aislante que

contiene agua no aisla, por eso GEOPANNEL® mantiene sus
|

por luvias durante su instalacion, recupera sus propiedades al
secarse.

DURABILIDAD

Los productos GEOPANNEL
construccion.

Sede Social Abengoa

tienen su origen en materiales disenados para el automévil y mejorados para su uso en

Su vida dtil puede ser la misma que la del edificio sin perder propiedades. Una lana mineral de densidad estandar,

20-22 kg/m? pierde su cohesion en 3 afos. Muchas lanas minerales ni siquiera tienen esa densidad.



MEJOR EJECUCION EN OBRA:

MEJORES VALORES TERMICOS Y ACUSTICOS

Los productos GEOPANNEL®
consiguen mejores mediciones en

NIVEL DE AISLAMIENTO:

frente

obra. Los encuentros y remates g "o
quedan perfectamente ajustados sin v TN
puentes acusticos ni térmicos, incluso )
sin necesidad de usar perfileria. En e
tests ciegos de producto se han 700 '
llegado a medir hasta 15 dB de mejora

600

A LN T

Pese a que en laboratorio se pueden 500 =
obtener resultados més proximos, AT
en obra GEOPANNEL® obtiene tan e
buenos resultados porque no se
rasga, no se hunde ni deja huecos. 0
Ademés su durabilidad asegura los -
valores en el tiempo. .

—— 54dB con fibra de vidrio de 22kg/m’.
~—— 69 dB con GEOPANNEL® PYL 2.0

Frecuencia (Hz)



CORTE
PERFECTO

GEOPANNEL® no se desgarra, tiene
una cohesién entre fibras muy
superior a cualquier producto fibroso
y permite cortes limpios, sin roturas,
permitiendo incluso recortar figuras

También se pueden cortar por
encargo planchas de cualquier medida
para techos acisticos o plafones
absorbentes decorativos:

GEOPANNEL® recomienda cortarlo
consierra circular no dentada, aunque
se puede cortar con sierras de
dientes, caladoras y radiales.

GEOPANNEL® tiene a disposicion
de sus clientes un servicio
de préstamo de maquinas
especificamente disefiadas para toda
lagama



CARACTERISTICAS

‘)) Excelente absorbente acstico:
Segan norma EN IS0 354

@
“

Buen aislante térmico:
Conductividad térmica 2 desde 0,028 W/mK hasta 0,037 W/mK segdn marcado CE

Hidréfugo:
El material apenas absorbe humedad.

Facil corte y manipulacién.
Limpio para el usuario, no se desgarra. Acabados perfectos.

9)-
4
4

Resistente a la corrosion.
Certificado Instituto tecnolégico textil AITEX

V4

Resistente al mildiu / moho.
Certificado Instituto tecnologico textil AITEX.

No favorece la combustién. Ensayo de reaccion al fuego de los materiales en construccion
hasta Bs1do. Certificado 242491 ENSATEC segun EN 1350-1




BENEFICIOS

Producto Ecologico. Bio-sostenible.
Reciclado hasta un 80 % y reciclable 100%.

Seguro en su instalac
No produca molestios i picores al estar basado en fibras naturales.

Producto eléstico. No se rompe al doblar. Su médulo de elasticidad comparado con la lana de roca es
10 veces mayor. GEOPANNEL® con un 35% menos de peso, tiene 7 veces mas resistencia a la traccion
que la lana de roca.

Ventaja en aislamiento térmico. Nuestro producto ofrece una importante ayuda en el cumplimiento
del CTE. DB-HE (ahorro energético) ya que GEOPANNEL® mejora las prestaciones en aislamiento
térmico de las lanas minerales, con Lo que puede ahorrarse un 20 % de espesor para un aislamiento
idéntico.

Ventaja en ai identicas © CLASSIC6 PLUS,
necesita un 47% menos de espesor para conseguir los mismos valores que La lana de roca. €5 decir 30
mm de aislante GEOPANNEL® equivalen a 40 mm de lana de roca. En 100 metros lineales de tabique
aislado con GEOPANNEL® ganariamos un metro cuadrado de vivienda.




ACABADOS

Todos los productos GEOPANNEL® pueden fabricarse
con diferentes acabados superficiales a 16 2 caras:

Velos ignifugos (NW)
Lamina aluminio reforzada (AL)
nti-agua, aceite y acid

O revestirse de telas de aspecto para decoracion o
fabricacion de bafles para acondicianamiento de locales.

Las series GEOPLAFOND® permiten disefiar
paredes y techos en cualquier color con las maximas
prestaciones acisticas y térmicas.

== geoplafond
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Nuestros productos pueden cortarse y
embalarse a medida segtin las necesidades
del cliente, en bobinas de 1300 mm ancho
méximo hasta placas de 2600 mm ancho
méximo
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GEOPANNEL®
PONE A SU DISPOSICION
MAQUINAS ESPECIALES
DE CORTE DE FORMA
GRATUITA.

Los productos GEOPANNELS, si bien son
absolutamente flexibles y se adaptan
a cualquier curvatura tienen una alta
resistencia al desgarro. Para conseguir
perfectas ejecuciones en obra les
recomendamos usar cualquier tipo de
sierra circular o radial.

€L producto no se exfolia y permite ser
cortado logrando un ajuste perfecto.
Recuerde que una ejecucion en obra
perfecta con encuentros bien rematados
garantiza el mejor aislamiento térmico y
acstico






REFERENCIAS
Y USOS

© FACHADAS Y FACHADAS VENTILADAS
© TRASDOSADOS Y MEDIANERAS

© DIVISIONES INTERIORES

* TECHOS Y SUELOS TECNICOS

* TECHOS ACUSTICOS

* SUELOS

© USOINDUSTRIAL, AIRE ACONDICIONADO



.. SOBRE
CUBIERTA

ENTRE RASTRELES
® CLASSIC

@ SUPER PYL
®PYL20
®PASSIV

BAJO
CUBIERTA

@ CLASSIC

® SUPERPYL
@ PYL20

© PLUS FR2 AL
® PASSIV

(pag.3031)
(pag 32-33)
(pag.32-33)
(pag 32-33)

(pag.3031)
(pag. 32-33)
(pag.32-33)
(pag.34-35)
(pag.32-33)

ZONAS DE
APLICACION

CUBIERTAS



ZONAS DE
APLICACION

FACHADAS Y
— MEDIANERAS
NSLAMIENTOS INTERIOR

© CLASSIC (pag.30-31)
® SUPER PYL (pag 32-33)
®PYL20 (pag. 32-33)
® PASSIV (pag 32-33)

r— VENTILADAS

PLUS FR2 (pag. 34-35)
PLUSFR2AL  (pag 34-35)




. TECHOS

© PLUSFR2 (pag 34-35)

© PLUSFRZNWAL  (pag 34-35)

© PLUSFRZNW  (pag.34-35)
(VELO NEGRO)

PARTICIONES INTERIORES

® cLassic (pag 30-31)
® SUPERPYL (pag.32-33)
® PYL20 (pag. 32-33)

SUELOS

® INPAT® (pag. 70-83)
© UNDERLAY (pag. 70-83)
© BANDAACUSTICA  (pag 70-83)

ZONAS DE
APLICACION
PARTICIONES
INTERIORES



ZONAS DE
APLICACION

FORJADOS

FORJADOS
©INPAT"  (pag. 70-

2
©CLASSIC  (pag.70-83)
© UNDERLAY  (pag 70-83)



REFERENCIAS Y PRECIOS

D ATUS Nuestros productos son fruto de un constante desarrollc Evol.uuvn y El presente catalogo de productos contiene informacién recopilada de varias empresas,
F mejora de jones, por Lo g L expertos y laboratorios. Los datos podrian haberse transcrito de forma incorrecta ceo
TEENICUS usuario, que antes de basarse en un determinado precio o producto para durante el proceso de su edicion. P NeL
la ejecucion de una obra, compruebe con nuestra central la vigencia de
. . y o . Los datos aportados por otras empresas con aplicaciones integradas de GEOPANNEL®
los mismos, asi como los posibles cambios en su descripcion técnica, ; 5 :
han sido testados en laboratorio y son propiedad de las mismas.

prestaciones, etc.

ce
EDIFICACION RESIDENCIAL
Forjados

imensiones (mm)
W--M O O =5 ) e el

1010 S 9. 0034 436561120189
847 =

LASsIC oot

Color verde anel

ShRLRLEE




PRODUCTOS ESPECIALES 43
PARA PLACAS DE YES[I LAMINADO :

Fachad: « divisiones
Dlmensmnes(mml oy
Panel Bolsas ... 1200120052650, 1460 | 1584 | 0034 | 8436581120059
20 Panel | i El)ﬂ i Sﬂ S 95 | Bolsas |Z 9 6‘75 i 1200x1200x2.650. H 13650 8436581120066
Panel i suu 4u 478 Bolsas. 2 2 5 1200x1200x2 650 14460 X 8436561120073
Color gris azulado. Panel H 7 378 Bolsas 2 6 ” 1200x1200x2650 i 14460 8436581120080
Dimensiones (mm)
ey — ol S Fatet Placas/Bolsa| m?/bolsa | mi/paliet | VolumenPaletimm) | pyfiesie) e CodignEa
529 olsas 1200120012650 m 80 1584 0033 o;sssuzuugv
ane C olsos 1 200,250 5 B ST :
| regenerado aglomerado anel 600 X olsas. i 1 T B
GEOPANNEL®SUPERPYL | con iras termofusibles. |-~ Pane a0 7 oisas 1200120012650 5760 X 43658120734
Color gris azulado. anel 400 1200x1200x2650 00 g 8436587120141

Producto para altos niveles de aislamiento térmico y acstico: cubiertas - fachadas

Dlmenamnes (mm) s rmic
ropucTO el I [S— [ e e — N e R
120012002

H de algod Panel | 1250 | 20 i g Bolsas 31 i 990 0037
ceopneLomssy | (R sRgeto | Eel 5 00 938 Bolses % § a5 & T s LS 7”1
Color gris azulado. Panel | H 600 i 80 i 8,08 i Bolsas | 2 7 525 i 63 1200x1200x2 650 i 12300 ] 1386 0,037 8436581120042

ki4 3



I e i e e e e 5 | o | conon |
.Panel i 1250 72 =

GE0) Aislante de
B eL regenerado aglomerado

Color amarillo.
ce =

s | | e |

Codigo EAN

GEOPANNEL® PLUSFRZAL | 5, ane 1250 500 Ba3658TI20417
Ge0) o
R eL ‘Color amarillo.Laminado |~ Panel
enaluminio en una desus | Pl

y ane 1200x1200x2 650 Bsido 8436581120462

Dimensiones (mm) Precio 7

GEOPANNELBPLUSFRZNW 5 laca 842 64 s 0032
laca 8
SSO eL laca Consultar troqueles Cajas de
‘Color amarillo, Laminad laca disponibles aarton
enveld negro enuna de. g
laca
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ENSAYOS

GEOPANNEL®
Y SU COMPROMISO
CON EL INSTALADOR

En GEOPANNEL® apostamos por una informacion total y
transparente con nuestros clientes. Por eso preferimos
hacer pruebas de laboratorio que se vean refrendadas en la
practica.

Tod

en obra porque se ensayan en un laboratorio especializado

montaje que se utilizaria en obra.

Asi, para su tranquilidad, GEOPANNEL® s6lo emplea para
ensayar en laboratorio placas de yeso, pasta, encintado,

ni producto alguno enfocado a la mejora del resultado.

Asi, los arquitectos pueden prescribir nuestros materiales

GEOPANNEL® dispone de una coleccion mucho més
completa de mediciones actsticas en distintas soluciones
constructivas que las publicadas a continuacion.

Contacte con nuestro soporte técnico para cuantas
consultas necesite.

con la seguridad de que el resultado va a ser similar a los
datos proporcionados y el instalador adquiere un producto
con unos valores alcanzables en la realidad.

Todos los ensayos han sido verificados doblemente en
laboratorio y mediante mediciones in situ.

POR UNA CONSTRUCCION
EFICIENTE
Y RESPONSABLE.



AISLAMIENTO A RUIDO AERED SEGUN EN IS0 10140-2

ENSAYO 1

LADRILLO HUECO CERAMICO DEL 7,
SIN ENFOSCAR POR NINGUNA CARA

Ladrillo hueco ee
ceramico (70 mm)

Indice de Reduccion sonora R'(d8)

:
e —

Frecuenci ()

flH) R(98) | fiHa) RigB) | fiH) Ri(e8) [ fiHa) RioB)
i i 15870 {1000 | i i




AISLAMIENTO A RUIDO AEREO SEGUN EN IS0 10140-2

LADRILLO HUECO CERAMICO DEL 7,
SIN ENFOSCAR POR NINGUNA CARA

dices de aislamiento
Segin UNE-ENISO 717-1
aBA
31(0;-2)d8 B



AISLAMIENTO A RUIDO AEREO SEGUN EN 150 10140-2

ENSAY0 2

LADRILLO HUECO CERAMICO DEL 7, SIN ENFOSCAR POR NINGUNA i
CARA, TRASDOSADO A UNA CARA CON GEOPANNEL® SERIE PYL
40 mm Y PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm W

Indice de Reduccién sonora R'(GB)

-

GEOPANNEL® Serie PYL

Ladrillo hueco

ceramico (70 mm) ®

Guagesstumnaapaf SR
R

Placa yeso
laminado (13mm)

Perfileria metalica
(canal 48 mmy

Frecuencia (Hz)
montante 47 mm)

Banda acustica

GEOPANNEL f(Hz) w(.ssy ] RluBl r(ux) R(uEl [ w(as)

70/48/13




AISLAMIENTO A RUIDO AEREQ SEGUN EN IS0 10140-2

LADRILLO HUECO CERAMICO DEL 7, SIN ENFOSCAR POR NINGUNA
CARA, TRASDOSADO A UNA CARA CON GEOPANNEL® SERIE PYL
40 mm Y PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm

icices ce sisamiento :
Segln UNE-ENISO 717-1 = = :
Ry 51 dBA - - 2
- P A
. P /7 7



AISLAMIENTO A RUIDO AEREO SEGUN EN IS0 10140-2

ENSAYO 3

LADRILLO HUECO CERAMICO DEL 7, SIN ENFOSCAR POR NINGUNA
CARA, TRASDOSADO A UNA CARA CON GEOPANNEL ® SERIE PYL
40 mm Y DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm

s

GEOPANNEL® Serie PYL

Placa yeso
laminado (13mm)
Perfileria metalica

(canal 48 mmy
montante 47 mm)

Banda acustica
GEOPANNEL®

70748 /13+13

Indice de Reduccién sonora R'(dB)

i

Frecuencia (Hz)

f(H) Ric8) | fiHa) Riae) | fiHa) Ride) | fHa) Ride)




AISLAMIENTO A RUIDO AEREQ' SEGUN EN IS0 10140-2 -

LADRILLO HUECO CERAMICO DEL 7, SIN ENFOSCAR POR NINGUNA i
CARA, TRASDOSADD A UNA CARA CON GEOPANNEL® SERIE PYL =
40 mm Y DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm

38
dB

Indices de aislamiento
Segun UNE-ENIS0 717-1

- 3
[ 56 dBA = i > 7
Ry(CiC,) 58(3;-10)dB_dB = . > S



AISLAMIENTO A RUIDO AEREO SEGUN EN IS0 10140-2

ENSAYO 4 ‘-

LADRILLO HUECO CERAMICD DEL 7, SIN ENFOSCAR POR NINGUNA CARA,
TRASDOSADO A UNA CARA CON SANDWICH GEOPANNEL ® SERIE PYL 50
mm CON CAPA PESADA Y PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm

Indice de Reduccién sonora R'(dB)

50
w
% 0
Geo
=t
Ladrillo hueco GEOPANNEL® @
ceramico (70 mm) ] Serie PYL

s de eferenciop a3 G2
ac Jgj‘ Bier
"

Placa yeso lueEion Eonora
laminado (13mm)

100

Perfileria metalica 8
y @

Frecuencia (Hz)

montante 47 mm)

Bandaactstica
GEOPANNEL®

flH2) R(d8) | fiha) Ride) | fla) Rie8) | flHa) Rice)

70/48/13




AISLAMIENTO A RUIDO AEREQ  SEGUN EN IS0 10140-2
LADRILLO HUECO CERAMICO DEL 7 SIN ENFOSCAR POR NINGUNA CARA,
TRASDOSADO A UNA CARA CON SANDWICH GEOPANNEL® SERIE PYL 50
mm CON CAPA PESADA Y PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm

Indices de aislamiento
segin UNE-EN IS0 717-1

o 53 dBA il e iy e >
R'w(CiCy) 54(-3;-9)dB dB p o / /



AISLAMIENTO A RUIDO AEREQ' SEGUN EN IS0 10140-2

ENSAYO 5 u
LADRILLO HUECO CERAMICO DEL 7 SIN ENFOSCAR POR NINGUNA CARA, e =
TRASDOSADO A UNA CARA CON SANDWICH GEOPANNEL® SERIE PYL 50 L
mm CON CAPA PESADA Y DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm H .
e n
(GEOPANNEL® i RIdB) o
e Saggeate

Placa yeso
laminado (13mm)

100

Perfileria metalica Frecuenci (i)

{canal 48 mm

montante 47 mm)

B e f() RioB) | fla) RiB) | i) RiaB) | flHa) Riae)
! 5060 |

70/48/13+13

5320
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b
AISLAMIENTO A RUIDO AERED SEGUN EN 150 10140-2 i
n
i
i

LADRILLO HUECO CERAMICO DEL 7 SIN ENFOSCAR POR NINGUNA CARA,
TRASDOSADO A UNA CARA CON SANDWICH GEOPANNEL ® SERIE PYL 50
mm CON CAPA PESADA Y DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm ~ B o)

i
dB

Idices de aislamiento
SeguN UNE-EN IS0 717-1

Ry 58 dBA s e i 7 >
Riy(C:C,) 61(4;-11)dB_dB B 2 2 =




AISLAMIENTO A RUIDO AEREQ SEGUN EN 150 10140-2

ENSAYO 6

LADRILLO HUECO CERAMICD DEL 7, SIN ENFOSCAR POR NINGUNA CARA,
TRASDOSADO A

DOS CARAS CON GEOPANNEL® SERIE PYL 40 mm Y
PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm

8 8 3 8 8

Indice de Reduccién sonora R'(dB)

2
Ladrillo h}.IE(D ) GEOPANNEL®
ceramico (70 mm) Serie PYL 104 Ria8)
| i
laca yeso L
taminadio (13mm) H g
Perfileria metélica = R g
(canal 48 mmy Frecuencia (Hz)
montante 47 mm)
Banda actstica

13/48170/48 113

GEOPANNEL® flH2) RiB) | flHa) RidB) | fiHa) RigB)




AISLAMIENTO A RUIDO AEREQ SEGUN EN 150 10140-2

LADRILLO HUECO CERAMICO DEL 7, SIN ENFOSCAR POR
NINGUNA CARA, TRASDOSADO A DOS CARAS CON GEOPANNEL®
SERIE PYL 40 mm Y PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm

64
dB

Indices de aislamiento
‘segin UNE-EN IS0 717-1

R 5 dBA 9 S -7 5 2
R'W(CiCy) 64(-8;-16)dB dB % -~ / 3 /



AISLAMIENTO A RUIDO AERED SEGUN EN 150 10140-2

ENSAYO 7

LADRILLO HUECO CERAMICO DEL 7, SIN ENFOSCAR POR NINGUNA CARA,
TRASDOSADO A DOS CARAS CON GEOPANNEL® SERIE PYL 40 mm

¥ DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm

Ladrilo hueco
cermico (70 mm)

Placa yeso
laminado (13mm)
Perfileria metalica
(canal 48 mm

7 montante 47 mm)

__ Bandaactstica
GEOPANNEL™

13+13/48/70/48 13413

£ P
oy
1]
§w
2
»
0
R(dB) o
N i::z-,w;mggm:, b —
R

1000
2500
4000.1.

Frecuencia (Ha)

f(Hz) RicB) | fiHa) Rige) | fia) Rig®) | fiHa) RicB)




AISLAMIENTO A RUIDO AEREQ' SEGUN EN IS0 10140-2

LADRILLO HUECO CERAMICO DEL 7, SIN ENFOSCAR POR NINGUNA
CARA, TRASDOSADO A DOS CARAS CON GEOPANNEL® SERIE PYL
40 mm Y DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm

dices de aislamiento

‘segun UNE-EN IS0 717-1 >
.

Rt 3 dBA ¢ s 7 2
RW(CIC,) 72(8;-16)dB dB : . 7 3 7
5 /



AISLAMIENTO A RUIDO AERED SEGUN EN 150 10140-2

ENSAYO 8

LADRILLO HUECO CERAMICO DEL 7, SIN ENFOSCAR POR NINGUNA CARA,
TRASDOSADD DOBLE A UNA CARA CON GEOPANNEL® SERIE PYL 40 mm

Y DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm

Ladrillo hueco 1

ceramico (70 mm) _"I

GEOPANNEL"
Serie PYL

\am\ﬂadﬂ (Bmmi

||| Perfilerfa metalica
7 (canal 48 mm
montante 47 mm)

nda actstica
e

70/48/713+13/ 48/ 13+13

ndice de Reduccién sonora R'(dB)

Frecuencia (Ha)

f(Ha) R(B) | fiHa) R@8) | flHz) RiB) | flHa) RidB)

1000 | 69,90




AISLAMIENTO A RUIDO AERED' SEGUN EN 150 10140-2

LADRILLO HUECO CERAMICO DEL 7, SIN ENFOSCAR POR NINGUNA
CARA, TRASDOSADO DOBLE A UNA CARA CON GEOPANNEL® SERIE
PYL 40 mm Y DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm

62
dB

Indices deaistamiento .

Segin UNE-ENIS0 717-1 4
Ry A .

Ry(CiCy) 62(3;10)dB_dB 3



AISLAMIENTO A RUIDO AERED SEGUN EN IS0 10140-2

ENSAYO 9

LADRILLO HUECO CERAMICO DEL 7, SIN ENFOSCAR POR NINGUNA CARA,
TRASDOSADO DOBLE A UNA CARA CON GEOPANNEL® SERIE PYL 40 mm

Y CUATRO PLACAS DE YESO LAMINADO DE 13 mm

Ladrillo hueco

[]
cerémico (70 mm) 8

Placa yeso
Laminado (13mm)

70/ 48+48 /13+13+13+13

GEOPANNEL®
e PYL

Perfileria metalica

_~ (canal 48 mmy
montante 47 mm)

Banda actstica
GEOPANNEL®

N
h

ndice de Reduccién sonora R'(d8)

[
T L

Frecuencia (Ha)

f(Hz) RigB) | fiHa) RicB) | fira) Rige) [ Fira) RidB)




AISLAMIENTO A RUIDO AEREQ SEGUN EN IS0 10140-2

LADRILLO HUECO CERAMICO DEL 7, SIN ENFOSCAR POR NINGUNA CARA,
TRASDOSADO DOBLE A UNA CARA CON GEOPANNEL® SERIE PYL 40 mm =
Y CUATRO PLACAS DE YESO LAMINADO DE 13 mm ] y

62
dB

ndices de aistamiento
segin UNE-ENISO 717-1

R 61 dBA
RW(CiCy)  62(:2;-8)dB dB 3 :
& S 7 £



AISLAMIENTO A RUIDO AEREQ' SEGUN EN IS0 10140-2

ENSAYO 10

TERMOARCILLA DE 24 ENFOSCADO
POR UNA DE LAS CARAS

240 — .

W

Termoarcilla

8

g

Indice de Reduccion sonora R'(dB)

Frecuencia (Hz)

fHz) R(6B) | i) Rige) | flHz) wwa) (Hz) RdB)

200

1000




AISLAMIENTO A RUIDO AERED' SEGUN EN IS0 10140-2

TERMOARCILLA DE 24 ENFOSCADO
POR UNA DE LAS CARAS

46
dB



AISLAMIENTO A RUIDO AEREQ SEGUN EN 150 10140-2

ENSAYO 11

TERMOARCILLA DE 24 ENFOSCADO POR UNA DE LAS
CARAS, TRASDOSADO A UNA CARA CON GEOPANNEL®
SERIE PYL 40 mm Y PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm

Termoarcilla
(240 mm)

E i
- GEOPANNEL®
Serie PYL

Banda acustica
GEOPANNEL™

Placa yeso
taminado (13mm)
Perfilerta metélica

(canal 48 mmy
montante 47 mm)

240748113

8

3

Indice de Reduccion sonora R'(dB)

P~

Frecuencia (Hz)

f(H) RicB) | fHa) Ric8) | flha) Ride) | fiha) Rige)
1000, 0




AISLAMIENTO A RUIDO AEREQ' SEGUN EN IS0 10140-2

TERMOARCILLA DE 24 ENFOSCADO POR UNA DE LAS CARAS,
TRASDOSADD A UNA CARA CON GEOPANNEL® SERIE PYL 40 mm
¥ PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm

60
dB



AISLAMIENTO A RUIDO AERED SEGUN EN 150 10140-2

TERMOARCILLA DE 24 ENFOSCADO POR UNA DE LAS CARAS, % a0 4
TRASDOSADO A UNA CARA CON GEOPANNEL® SERIE PYL 40 mm e Poa=
Y TRIPLE PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm ‘g Vi
L
U0 0 ceopanneL® -
Termoarcilla Serie PYL
(240 mm) 20
Placa yeso
laminado (13mm) 0 MEV"G,J':(.FK.":“E;‘;{ :
Perfileria metalica P W v -
(canal 48 mm'y i3
montante 47 mm) 2 g § ¢
T — Frecuencia Hz)
GEOPANNEL® -
By m—




AISLAMIENTO A RUIDO AEREQ' SEGUN EN IS0 10140-2

TERMOARCILLA DE 24 ENFOSCADO POR UNA DE LAS CARAS,
TRASDOSADO A UNA CARA CON GEOPANNEL® SERIE PYL 40 mm
Y TRIPLE PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm



AISLAMIENTO A RUIDO AERED SEGUN EN 150 10140-2

ENSAYO 13

TABIQUE SIMPLE DE PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm.
GEOPANNEL® SERIE PYL 40 MM EN CAMARA

Indice de Reducién sonora R(dB)

78

e

GEOPANNEL®
Serie PYL

WS R@ZE""

Placa yes

laminado (13mm)

Perfileria metalica
{canal 48 mmy
m 7

mm)

Banda actstica
GEOPANNEL®

13/48/713

BO 250 500 465 100 508 5000 515
0




AISLAMIENTO A RUIDO AERED SEGUN EN IS0 10140-2

TABIQUE SIMPLE DE PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm.
GEOPANNEL SERIE PYL 40 MM EN CAMARA

10
dB

rices de aisamiento SR
Ru a0 dBA 5 = o - A
R(CCy)  40(3:9) B 5 o S 7
. P 7 s



AISLAMIENTO A RUIDO AERED' SEGUN EN IS0 10140-2

ENSAYO 14

TABIQUE SIMPLE DE DOBLE PLACA DE YESD LAMINADD
DE 13 mm. GEOPANNEL® SERIE PYL 60 mm EN CAMARA

22

GEOPANNEL®
Serie PYL

Placa yest
taminado (13mm

Perfilerfa metélica
(canal 70 mm y
montante 63 mm)

Banda acustica
GEOPANNEL™

13413/70/13413

ndice de Reduccion sonora RIdB)

1000
1250
1600

2000
2500

552 3150 499

569 4000 541
559 5000 584

470

451




AISLAMIENTO A RUIDO AEREQ SEGUN EN IS0 10140-2

TABIQUE SIMPLE DE DOBLE PLACA DE YESO LAMINADD
DE 13 mm. GEOPANNEL ® SERIE PYL 60 mm EN CAMARA

48
dB

ndices de aistamiento s i
Segn UNE-ENIS0 717-1 5 L
dBA ¢ by -~

Ry 47;
Ry(CiC,)  48(2:6)  dB ) o
. A



AISLAMIENTO A RUIDO AERED SEGUN EN 150 10140-2

ENSAYO 13

TABIQUE DE DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm.
GEOPANNEL'® SERIE PYL 40 mm EN CAMARAS.

s

GEOPANNEL®
Serie PYL.

Placa yeso laminado
(13mm)

Perfileria metalica
{canal 48 mmy
montante 47 mm)

Banda

acustica
GEOPANNEL®

13+13/48/13/48/13+13

Indice de Reduccién sonora R(dB)

NS,




AISLAMIENTO A RUIDO AEREQ SEGUN EN 150 10140-2

TABIQUE DE DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm
GEOPANNEL ® SERIE PYL 40 mm EN CAMARAS.

38
dB

Indices de aislamiento
‘Segln UNE-EN 150 717-1

Ry: 550 dBA & . 7
RwlCC,)  S84:10) B & . 7 z =
. 7



ABSORCION ACUSTICA SEGUN EN 150 334

ENSAYO 16

MEDICION DE LA ABSORCION ACUSTICA EN UNA CAMARA.
TEST REVERBERANTE DE GEOPANNEL SERIE PYL 50 mm

o

g 8

Coeficiente de absorcion
g

g

§

1000
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Frecuencia (Hz)

4000
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absorcion a,
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1000
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ABSORCION ACUSTICA SEGUN EN IS0 334

ENSAYD 17

MEDICION DE LA ABSORCION ACUSTICA EN UNA CAMARA.
TEST REVERBERANTE DE GEOPANNEL® SERIE PYL 50 mm CON PLENUM

/

2
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2000

Frecuencia (Ha)

4000

Coeficiente de
absorcion a

083,
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GEOPANNEL®
SUELOS

LAMINAS

DE IMPACTO,
CONFORT Y
SOSTENIBILIDAD

€co-innovation
n

GEOPANNEL ® SUELOS. LAMINAS ANTI IMPACTO DE ALGODON
RECICLABLES 100% Y FABRICADAS CON MATERIALES

TEXTILES RECICLADOS HASTA UN 80%.

SU COMPORTAMIENTO ACUSTICO Y TERMICO REPRESENTA
LA NUEVA REFERENCIA MUNDIAL
EN EL CONFORT EN EDIFICACION.

OPTIMIZANDO LAS PRESTACIONES TERMICAS DE LOS EDIFICIOS
PODEMOS CONSEGUIR UN ELEVADO RECORTE DE EMISIONES DE
C0,, FAVORECIENDO LA SOSTENIBILIDAD DEL PLANETA.

UTILIZANDO GEOPANNEL ® SUELOS COLABORAMOS EN REDUCIR
PARTE DE LOS 12 MILLONES DE T/ANO DE RESIDUOS TEXTILES
QUE PRODUCE LA INDUSTRIA. LA GRAN MAYORIA TERMINA EN
VERTEDEROS (63%) 0 SON INCINERADOS (16%)

DURABILIDAD. GEOPANNEL SUELOS NO SE DEGRADA CON EL
PASO DEL TIEMPO, ASEGURANDO UN COMPORTAMIENTO IDONEQ
DURANTE LA VIDA DEL EDIFICIO.




AISLANTES

PARA SUELD

INPAT®
BANDAS ACUSTICAS
UNDERLAY

INPAT®

BANDA ACUSTICA

UNDERLAY

GEOPANNEL®




INPAT®
ALCANZA

UNA REDUCCION PONDERADA
DEL NIVEL DE PRESION SONORA
DE IMPACTOS SEGUN EL
ESTANDAR 150 717-2

Alw= 27 dB



¢POR QUE
USAR INPAT®?

&)

LA MAYOR REDUCCION DE RUIDO DE GRAN RESISTENCIA CONDUCTIVIDAD TERMICA MUY BAJA:
IMPACTO DEL MERCADD A LA TRACCION, DESGARRO Y AISLAMIENTO TERMICO GPTIMO
-21dB PUNZONAMIENTO A-0,031 W/mK

(&
=

EXCELENTE ACUSTICA GRACIAS RESISTENCIA Y PROPIEDADES RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL
A SU RIGIDEZ DINAMICA MECANICAS TRAS UN BAND ALCALIND VAPOR DE AGUA MUY ELEVADA
o sabine=0,5-078 (HORMIGON, MORTERD) W=23377




£COMO SE
INSTALA?

La nueva lamina INPAT®  se
transporta facilmente gracias a
su cémodo formato en bobina y
permite un sencillo proceso de
instalacién con poco esfuerzo y
en un tiempo minimo.

Para la instalacion de INPAT® se
utilizan herramientas de corte de
materiales textiles.

Para obtener mejores resultados
se puede utilizar la junta auto-
adhesiva para INPAT®, tanto como
sellante o como zocalo.

Utilizar
olocacion de la
lsmina INPAT® a
obre el suelo. cubrir las uniones
ayudaa evitar

Y acisticos.

b N

Sevierte la base
delacapade Puede utilizarse
ormigon.

jcomo proteccion
extracontra la
humedad.




CARACTERISTICAS Tinpat
TECNICAS

LAMINAS
ANTI-IMPACTO

ENSAYD ESTANDAR INPAT® §00/10
i oo €N 29073-2 3,0mm (30%)
Factor resistencia difusion vapor de agua EN 12086 23377p
Conductividad térmica EN 12667 0,031W/mK
Resistencia mecanice ENISO 10319 218/2,36 kN/m
(longitudinal/transversal)
Resistencia liquidos alcalinos EN14030 7020/33,05%

(% resistencia mecanica)




REDUCCION PONDERADA DEL NIVEL DE PRESION SONORA
uee DERUIDD DE IMPACTO SEGUN EL ESTANDAR IS0 717-2

REDUCCION DEL NIVEL DE PRESION DE ™
RUIDO DE IMPACTOS AL (dB) : 5
Identificacion de a muestra: 5 r
1: Losa de referencia de 14 cm
2: Lamina anti-impactos "INPAT®" 600/10 (e=Tomm) %
3: Solera de morterode S cm (100 kg/rm?) 3
Espesor total: 20 cm
Masa superficial total: 451Kg/m? “
B :

EERET R

500
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800

1000
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1600

Frecuenca (H2)




ENSAYO

CONTRIBUCION A LA REDUCCION DEL
NIVEL SONORO A RUIDO AERED (dB)

dentificacion de la muestra

1: Losa de referencia de 14 cm

2: Lamina anti-impactos "INPAT®" 600/10 (e=10mm)
3: Solera de mortero de 5 cm (100 kg/nv)

Espesor total: 20 cm

Masa superfical total: 451 kg/m?

ey
o 05 5

93

Reon | Rein | AR
(d8) | (dB)

44544

REDUCCION PONDERADA DEL NIVEL DE PRESION SONORA A RUIDD AERED
ues DEIMPACTOS SEGUN EL ESTANDAR IS0 717-2
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UNDERLAY

GEOPANNEL®
UNDERLAY

UNDERLAY
ALCANZA

UNA REDUCCIGN PONDERADA
DEL NIVEL DE PRESION SONORA
DE IMPACTOS SEGUN EL
ESTANDAR 150 717-2

ALw=19dB



ENS AY[] REDUCCICN PONDERADA DEL NIVEL DE PRESION SONORA

ves DE RUIDD DE INPACTO SEGUN EL ESTANDAR IS0 717-2
REDUCCION DEL NIVEL DE PRESION DE ™
RUIDO DE IMPACTOS AL (dB) ° -

Identificacion de la muestra: B
1: Losa de referencia de 14 cm

2:Lamina anti-impactos "UNDERLAY" (e=4 mm)
3: Suelo laminado de 8 mm P

Espesor total: 152 cm

o

E3

) :

B

E)

1
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s P
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osiidad s

de solapar TN ECo- \mwﬂ!tﬂn

FeWwFes

Bolsas / Peso Ten Aislamiento
et | ol £

1200 o 210 Bobina ® 0 w8

REFERENCIAS
Y PRECIOS

IMPACT NOISE INSULATING PANEL FROM TEXTILE INDUSTRY WASTE

Dlmensmnes (mm)

Aistante de algodon
regenerado aglomerado
confibras termofusibles.

GEOPANNEL® INPAT® Bobina u 3024 1200x1200x2650 19644 6653 0031 2748

rmica (W/mK)

| Color gris azulado.

GEOPANNEL® Ba“"gf,‘}fn“s Lkl i i | 12001200 X500
BANDAACUSTICA one 1..“;’,'1'22"'35 | Rolo | 18000 ; : : : 0031
rmofusi *
AUTOADHESIVA caedne, | ] % 1 s | ow | ms 1200 X 1200650




AHORRO
ENERGETICO

LA EXCEPCIONAL TERMICA ]
DE INPAT® PROPORCIONA

ADEMAS DE CONFORT
ACUSTICO, UN AHORRO
ENERGETICO ADICIONAL

MEDICION TERMICA

ConINPAT®  Sin INPAT®

EJEMPLO DE AHORRO
EN UNA VIVIENDA
DE 100 m*:

En torno a 800 €/afio si la diferencia de
temperatura con as otras plantas es de 15°.

En torno a 500 €/afio si la diferencia de
temperatura con s otras plantas es de 7°

R
m

‘Sensornteior fuminacion natisal
‘@ Sensorinterior T+ ambertaly HR%

En torno a 300 €/afio si la diferencia de
temperatura con las otras plantas es de 5°.




BANDA ACUSTICA
GEOPANNEL L

GEOPANEL
NPT




PROYECTOS

PROVECTE: EL PASAJE OF LA JACOB

Nuevo disefio del estudio de arquitectura Kahle & Arauzo Arquitectura,
la cafeteria restaurante "El Pasaje de la Jacoba".

Un aspecto fundamental a tener en cuenta en el disefio de una cafeteria-
restaurante es la buena gestion del sonido. Conseguir un ambiente

pecto esimpor localenel quese p
juntar muchas personas al mismo tiempo y donde ademés existe una
ambientacion musical

Por eso, el estudio Kahle & Arauzo Arquitectura ha confiado en nuestros
productos y se ha optado por la utilizacién de materiales permeables
como acabados del espacio, como son las lamas en el techo y el ladrillo
colocado de canto en la pared.

EL GEOPANNEL® FR2 NW de velo negro se coloca detras de dichos
acabados, consiguiéndose asi mejorar notablemente el confort acstico

del recinto.

Sin duda un lugar acogedor, pensado en el bienestar de sus clientes.




R

KAHLE & ARAUZO ARQUITECTURA / PROYECTO: EL PASAJE DE LA JACOBA

DETALLE CONSTRUCTIVO FORJADO




RESTAURANTE YAKITORO
(MADRID)

Un disefio sublime dirigido por los
arquitectos del estudio “Picado de
Blas, en el que se intenta acercarse a
la funcionalidad y la comodidad de los
comensales. La sensibilidad del disefio
del espacio intenta fusionarse con la
presentacion de cada plato

En definitiva, el Restaurante Vakitoro es
un espacio pensado en el disfrute, tanto

por el lugar como el sabor de cada plato.
Como podemos observar en las imagenes,
nuestro material ha sido utilizado de
una forma completamente Gnica para
llevar a cabo ese confort acstico de los
presentes.

Nuestras laminas GEOPANNEL®, de
material reciclado, son colocadas
horizontalmente a lo largo de una gran

pared de 10 metros consiguiendo una
gran absorcion acistica y una imagen
cromatica y alegre. También, como parte
de la decoracion y sin dejar de pensar
en el bienestar acstico, observamos la
colocacion de 240 bambalinas de techo
colgante




ESTUDIO PICADO DE BLAS/ PROYECTO:
RESTAURANTE  YAKITORO (MADRID)

Ficha Tecnica:
Disefio: PICADO-DE BLAS ARQUITECTOS SLP.
Arquitectos directores: Maria José de Blas y Rubén Picado

Classic, Serie PYL y Plus FR2
Metros cuadrados instalados: 10 metros (pared) + 248m2 (techo) + bambalinas colgantes
Tiempo de instalacion de Geopannel: 1semana




APLICACIONES
ESPECIALES

GEOPANNEL®
AUTO ADHESIVO:

Podemos aadir a una cara del producto un adhesivo de alta fijacién duradero
en el tiempo, con un film protector de facilretirada. Este autoadhesivo es muy
practico colas con

t6xicos al estar puesto por un acrlco base agua,
que ademas no agota su capacidad achesia conelcalor 6

Hay numerosas posibilidades de aplicacién: bajo cubiertas entre rastreles,
en casas antiguas entre vigas, cubrir bajantes o tuberias, forrar cajoneras de
persianas o simplemente cubrir espacios sin necesidad de rastreles o de
anclajes y multitudes de aplicaciones para mejorar la acistica o la térmica,
garajes, locales de ensayo, merenderos, casetas de aperos, separaciones
ruidosas en casas con vecinos y muchas més soluciones a sus necesidades de
aislamiento térmico o acdstico.




GEOPANNEL
CON UNA CARA DE
ALUMINIO / BARRERA
DE VAPDI

Una barrera de vapor impide o
minimiza el paso de vapor de agua. Se
utilizan ampliamente en construccion
para evitar las condensaciones
intersticiales.

La condensacion intersticial es un
fenomeno que se produce en el interior
brusca caida

alcance el 100%. Sin embargo, en el

para permitir la evacuacion del vapor,
o

exterior, la puede ser de
0°C Por la pared que separa el bafio de
la calle va filtrandose el vapor de agua,
pero al atravesar el aislante térmico,

siempre que la fachada exterior tenga la
porosidad necesaria, ya que el algodén
absorbe esas pequenias cantidades de

pasa de
lus 20° C 2 los 0° C, con lo que el aire
ya no puede contener tanta cantidad
de vapor y éste se condensa en el
aislante, mojandolo y haciendo que

aguay las devuelve al exterior.

También aplicamos aluminio a toda
nuestra gama para soleras, para

protegerlas de la humedad del terreno

plerda sus en el caso de
lanas de vidrio y de roca Es aqui cuando
se hace necesaria la barrera de vapor
para contener el paso de vapor hacia
el aislante, permitiendo asi que se
mantenga seco.

Las barreras de vapor se colocan en el

de temperatura entre una de sus caras  funcien es evitar que pase vapor desde el
ylaotra Este a lado i, d
mayoria de térmicos.

Imaginemos la siguiente situacion:

En una casa, en inviemo, una persona
se esta duchando. La temperatura en el
bafio puede exceder fécilmente los 20° C
y la humedad relativa probablemente

Debido a esto, en climas frios la lsmina
se coloca por el interior del aislante,
y en climas més clidos, por la cara
exterior. También debe exi: una
cémara de aire dentro del cerramiento

itar por

capilaridad.




GEOPANNEL®
T ()

Aislar actsticamente supone impedir que un sonido penetre en un
medio, 0 que salga de éL. Por esta razon, la funcion de los materiales
aislantes puede ser: reflejar la mayor parte de la energia que reciben
(en el exterior), o bien, por el contrario, absorberla.

Por ello, hay que diferenciar entre aislamiento actstico y absorcion
acustica:

Elais proteccional recinto
contra a penetracién del ruido, al tiempo que evita que el sonido salga
hacia el exterior

Los materiales GEOPANNEL® presentar excelentes propit
de absorci6n acistica: mejorar la propia acistica del recinto,
controlando el tiempo de reverberacion. A esta técnica se le conoce
también como acondicionamiento acdstico.

Si anadimos un velo a GEOPANNEL® mejoramos el confort acdstico y
ademas podemos obtener un mejor acabado e placas perforadas de
madera, metal o yeso. Incluso dejando el velo a la vista, en el caso
de techos en aplicaciones interiores como pueden ser un garaje, una
bodega o un espacio abuhardillado, un local de ensayo, bar, discoteca,
recinto de actos piblicos, polideportivos y un largo etc



NOTA
IMPORTANTE

Nuestros productos son
fruto de un constante
desarrollo evolutivo y
mejora de prestaciones,
por lo que GEOPANNEL® recomienda
a cualquier usuario que, antes de
basarse en un determinado precio
o producto para la ejecucion de una
obra, compruebe con nuestra central
la vigencia de los mismos y posibles
cambios en su descripcién técnica,
prestaciones, etc.

EL presente catalogo de productos
contiene informacién  recopilada
de varias empresas, expertos y
laboratorios. Los  datos podrian
haberse transcrito de forma incorrecta
durante el proceso de su edicion.




C/ Las Cafias, 101- Pol. Ind. Cantabria
26008 LogroRo - La Rioja (Espana)

Tel.: + 34 941255 321- Fax: +34 941211212
www.geopannel.com - info@geopannel.com




