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Vocación por 
la construcción 
sostenible

Los productos de URSA ayudan a 
reducir la demanda energética de los 
edificios, principalmente en calefacción y 
refrigeración, permitiendo a los usuarios 
una reducción en el consumo energético. 
En cuanto a sostenibilidad, estos 
productos no solo contribuyen al bienestar 
del usuario final, sino que también 
ayudan al medio ambiente, reduciendo 
las emisiones de CO2, y a la economía del 
país, disminuyendo la dependencia de este 
a los combustibles fósiles.
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Instalación

Logística

Producción

Extracción

La lana mineral ahorra 

243 veces 
la energía necesaria 
para producirla, 
transportarla e 
instalarla

Ahorro en
transporte del  
80% por  
compresión 
de lana mineral

El poliestireno extruido está compuesto 
de un plástico celular, que puede ser 
refundido y reutilizado, y gases inocuos 
como el dióxido de carbono. Entre el 35 
y el 85% del XPS fabricado por URSA 
se obtiene de poliestireno reciclado 
(mermas, recortes, embalajes, etc).

Instalación
Los materiales de URSA son muy 
fáciles de manejar e instalar por lo que 
se reducen los tiempos de puesta en 
obra y se ahorra tiempo y costes.

Utilización
Los productos de URSA tienen una 
gran durabilidad que les hace ser más 
sostenibles, puesto que no necesitan 
mantenimiento en decenas de años. 
A lo largo de su vida útil ahorran 
hasta 243 veces la energía que se 
ha generado durante su fabricación, 
transporte y puesta en obra.

Demolición
Los materiales aislantes de URSA son 
100% reciclables. Además, sus residuos 
son considerados no peligrosos, por lo 
que se reduce el tiempo y la complejidad 
de la eliminación al final de su vida útil.

Fabricación 
La fabricación de los materiales de 
URSA se realiza con procesos estudiados 
minuciosamente para emplear el menor 
consumo de energía. Además, en 
todas las fábricas se realizan esfuerzos 
considerables para minimizar los 
residuos de producción aumentando la 
tasa de reciclaje año tras año.

Embalaje 
URSA ha rediseñado sus embalajes 
para hacerlos más ligeros y facilitar al 
consumidor un mejor aprovechamiento del 
producto.

Sus embalajes cumplen con la normativa 
del ecodiseño. Se han disminuido las 
superficies impresas para que contengan 
menos tinta y sean más sostenibles, al 
tiempo que ofrecen toda la información 
ambiental del producto, así como los sellos 
y etiquetas que lo atestiguan.

Transporte
El XPS se almacena sobre soportes 
realizados con el propio producto que son 
completamente reciclables. En cuanto a 
la lana mineral de vidrio es altamente 
compresible. Un rollo desempaquetado se 
puede comprimir más de 10 veces, por 
lo que se necesitan menos recursos para 
almacenarlos y transportarlos con 
el consiguiente ahorro de energía.

La instalación 
de aislamiento 

se amortiza entre 

3-7 años

CO2

Tras la COP 25, todos los esfuerzos 
se centran en que el aumento de la 
temperatura global del planeta

no supere los 2ºC

Hasta este año se prevé  
la rehabilitación energética de 

120.000 viviendas 
de media al año.

100% de los edificios 
emisiones netas 
de carbono 0

ACV 
(Análisis Ciclo de Vida)

Instalación

Logística

Producción

Extracción

Instalación

Logística

Producción

Extracción

Instalación

Logística

Producción

Extracción

Extracción 
La lana mineral de URSA está 
compuesta principalmente por arena 
de sílice. Nuestras lanas minerales 
cuentan con entre el 35 y el 85% de 
vidrio reciclado.



4   Sistemas de placa de yeso laminado

Todos nuestros 
productos incorporan 
un elevado porcentaje 

de material reciclado en su 
composición y son reciclables 

al final  de su vida útil, 
reduciendo así el uso 
de materias primas 

naturales. URSA dispone 
de Declaraciones 

Ambientales  
de Producto (DAP)  
de toda su gama  

de productos

Las declaraciones ambientales de 
producto (DAP)
Según la UNE-EN 15804, “una declaración ambiental de 
producto (DAP) comunica de forma verificable, precisa y no 
engañosa la información ambiental de los productos y sus 
aplicaciones, apoyando así una toma de decisiones justa con 
base científica y desarrollando las posibilidades de mejora 
continua ambiental impulsadas por el mercado”.

Las DAP están bajo el marco de la norma ISO 14025 y se 
basan en el análisis del ciclo de vida (ACV) de los productos. 
La información se estructura en las diferentes etapas de ciclo 
de vida del edificio, en las que se evalúan diferentes impactos 
(calentamiento global, agotamiento de la capa de ozono, etc.) 
junto con información adicional sobre consumo de recursos, 
categoría de residuos y flujos salientes. 

Las declaraciones están 
disponibles para cualquiera 

que esté interesado en 
nuestra web y en la 

plataforma www.inies.fr

35%
del producto 
es reciclado

Certificación 
Medioambiental y 
Salud de Edificios
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Certificación de calidad  
del aire interior
El aire interior de los edificios puede estar cargado de 
compuestos orgánicos volátiles, los denominados COV, 
que afectan a la salud y por tanto a la calidad de vida de 
las personas. Algunos de estos contaminantes proceden 
del exterior y otros se liberan dentro del propio edificio, 
ya que provienen de los materiales empleados en 
su construcción, del mobiliario o de los combustibles 
utilizados para cocinar o para producir calor o frío. Esta 
ecoetiqueta garantiza que están libres de compuestos 
volátiles orgánicos y que contribuyen a la mejora 
ambiental de los edificios y a la salud de las personas 
que los habitan.

URSA da un paso más en la tecnología de fabricación de 
sus materiales para conseguir que los edificios aislados 
con sus productos sean habitables y saludables, al 
mismo tiempo que sostenibles y respetuosos con el 
medioambiente.

Todos los 
productos  

URSA TERRA 
 están libres de COV 

y así lo certifica el sello 
“Émissions dans l’air intérieur” 

(Emisiones COV en el aire 
interior) en su máxima 

puntuación:  

A+

Certificación de calidad  
y gestión medioambiental
Los productos URSA están fabricados de conformidad 
con diferentes sistemas de gestión, como atestiguan los 
siguientes certificados:  
Sistema de Gestión de Calidad de la fábrica  
UNE EN ISO 9001:2015,  
Sistema de Gestión Medioambiental de la fábrica  
UNE EN ISO 14001:2015. 

Certificación de contenido  
mínimo reciclado 
Eco-Etiqueta Tipo I
La Dirección General de Calidad Ambiental del 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la 
Generalitat de Catalunya nos ha otorgado el Distintiu  
de Garantia de Qualitat Ambiental, en el cual se 
especifica que, en las lanas minerales, al menos el 35% 
del producto es reciclado y de procedencia externa 
(post-consumer).

Certificación 
Medioambiental y 
Salud de Edificios
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Sistemas 
placa de yeso 
laminado
Sistemas de tabiquería de entramado 
autoportante con placa de yeso laminado. 
Los sistemas constructivos que se reflejan 
en este documento están definidos según 
la norma UNE 102043.

6   Sistemas de placa de yeso laminado
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Se define el aislamiento acústico como 
la reducción de la transmisión de ruido 
entre dos estancias o entre un espacio 
interior y el exterior.

Los sistemas de placa de yeso laminado funcionan 
acústicamente bajo el principio masa-muelle-masa.
La eficacia de estos sistemas se fundamenta en la elasticidad 
de las lanas minerales.

El aislamiento acústico de un cerramiento se caracteriza por 
su aislamiento en dB para cada banda de frecuencia en Hz. 
Para ofrecer un valor global, se suele utilizar la nomenclatura 
RW(C;Ctr)

RW Aislamiento acústico global (dB)
RA=RW+C Aislamiento acústico global a ruido rosa (dBA)
RA,tr=Rw+Ctr Aislamiento acústico global a ruido de tráfico (dBA)

La absorción acústica es la relación 
entre la energía acústica absorbida 
por la superficie de un producto y la 
energía acústica total incidente a dicha 
superficie. 

El tiempo de reverberación del ruido en un local depende de 
la capacidad de absorber la energía acústica que tengan los 
materiales presentes en el local así como del volumen del 
local. Este tiempo de reverberación depende de la absorción de 
la energía acústica de los materiales presentes en el local y del 
volumen del mismo. 

Energía acústica incidente

Energía acústica reflejada

Energía acústica absorbida

Energía acústica incidente
a = 

Exigencias de aislamiento acústico a 
ruido aéreo impuestas por el DB-HR

Aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos

Recinto emisor
Recinto receptor

Protegido Habitable

No perteneciente a la 
misma unidad de uso DnT,A ≥ 50 dBA DnT,A ≥ 45 dBA

Instalaciones o 
actividad DnT,A ≥ 55 dBA DnT,A ≥ 45 dBA

Medianerías
DnT,A ≥ 50 dBA

D2mnT,Atr ≥ 40 dBA

Tabiques uso 
residencial privado RA > 33 dBA

Aislamiento acústico

Valores límite de tiempo de reverberación 
impuestos por el DB-HR

Recinto Tiempo de reverberación (Tr)

Aulas y salas de conferencias vacías 
(V < 350 m³) 0,7 s

Aulas y salas de conferencias vacías 
incluyendo las butacas  
(V < 350 m³)

0,5 s

Recinto Área de absorción acústica 
equivalente

Residencial público, docente y 
hospitalario (Zonas comunes con 
las que comparten puertas)

0,2 m² / m³  
del volumen del recinto

En soluciones de placa de yeso laminado el acondicionamiento 
acústico se obtiene mediante soluciones de falso techo con 
placas perforadas. 

Acondicionamiento acústico

Consultar las herramientas 
de cálculo disponibles en 
www.ursa.es/herramientas/
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Reacción al fuego
La reacción al fuego es una propiedad técnica que 
mide el comportamiento de los materiales y productos 
mientras que la resistencia al fuego mide el tiempo que 
un sistema constructivo es capaz de resistir el fuego. 
Los parámetros que miden en los ensayos de reacción al 
fuego son la caída de partículas inflamadas, la emisión 
de calor, emisión de humos, propagación de llamas, 
incrementos de temperaturas, etc., mientras que en los 
ensayos de resistencia al fuego se miden principalmente 
la capacidad portante, el aislamiento y la integridad 
durante un tiempo determinado expresado en minutos. 

La reacción al fuego de los productos aislantes se 
declara a través de las Euroclases, según se indica en la 
norma EN 13162. En Europa, esta clasificación sustituye 
a las antiguas normas nacionales de cada país.

• A1, A2, B, C, D, E, F: Establece la contribución 
energética del producto en combustión a la llama. A1 
y A2 son productos incombustibles. F es un producto 
combustible.

• S1, S2, S3: Establece la opacidad de los humos 
generados, en caso de ser un producto parcialmente 
combustible. S1 significa poca opacidad, S2 ligera 
opacidad y S3 significa un nivel de opacidad de humos 
elevado.

• D0, D1, D2: Describe el goteo para los productos 
parcialmente combustibles.
D0 significa que el producto no gotea al quemar, D1 
significa que gotea a los 10 segundos y D2 implica un 
goteo intenso.

Comportamiento frente al fuego

Expresión de la reacción al fuego (Euroclases)

Contribución energética al fuego
A-B-C-D-E-F

Opacidad del humo
S1 – S2 – S3

Gotas de fuego
D0 – D1 – D2

A1 No combustible No se requiere 
ninguna prueba

No se requiere 
ninguna prueba

A2 No combustible S1 Nulo o bajo 
nivel de humos

D0 Ninguna gotita en 
10 minutos

B

Un ataque prolongado de llamas 
pequeñas y el objeto individual 

resiste la combustión con un límite 
en la propagación de la llama

S2 Producción 
media de 
humos

D1

Algunas gotitas 
inflamadas en 
menos de 10 

segundos

C

Un ataque breve de llamas pequeñas 
y un objeto individual resiste la 
combustión con un límite en la 

propagación de la llama

D

Resiste un ataque breve de llamas 
pequeñas con limitación en la 
propagación de la llama y un 
objeto individual quemándose

S3
Muy elevada 

producción de 
humos

D2 Caída de gotas 
inflamadas

E
Un ataque breve de llamas 

pequeñas con una limitación en la 
propagación de la llama

E Ninguna prueba E Ninguna 
indicación o d2

F Ningún rendimiento declarado

Las clases A2, B, C y D se complementan con las indicaciones de los humos y gotas (las tres indicaciones son independientes entre sí.)
La clase E puede aparecer con la indicación d2.
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Resistencia al fuego (REI)
Se define la resistencia al fuego como la capacidad 
de un elemento constructivo para mantener durante 
un período de tiempo determinado las características 
de capacidad portante, integridad y aislamiento en 
los términos especificados en el ensayo normalizado 
correspondiente. La resistencia al fuego se clasifica 
conforme a los siguientes parámetros:

(R) Capacidad portante: capacidad de soportar durante 
un periodo de tiempo, y sin pérdida de la estabilidad 
estructural, la exposición al fuego bajo acciones 
mecánicas definidas;

(E) Integridad al fuego: capacidad de soportar la acción 
al fuego en una cara, sin que exista transmisión a la cara 
no expuesta mediante el paso de gases calientes y llamas;

(I) Aislamiento: capacidad de soportar la acción al fuego 
en una cara, sin que se produzca la transmisión del 
incendio a la cara no expuesta por una transferencia de 
calor significativa.

Resistencia al fuego

Uso previsto Plantas bajo rasante Plantas sobre rasante en edificio con altura de evacuación

  h ≤ 15 m 15 < h ≤ 28 m h > 28 m

Sector de riesgo mínimo en 
edificio de cualquier uso no se admite EI 120 EI 120 EI 120

Resiedncial Vivienda, Residencial 
Público, Docente, Administrativo EI 120 EI 60 EI 90 EI 120

Comercial, Pública Concurrencia, 
Hospitalario EI 120 EI 90 EI 120 EI 180

Aparcamiento EI 120 EI 120 EI 120 EI 120

Resistencia al fuego de las paredes, 
techos y puertas que delimitan sectores 
de incendio impuestas por el DB SI
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El aislamiento térmico de un producto aislante depende de:

• El espesor del producto. A mayor espesor, mayor 
aislamiento térmico.

• La conductividad térmica. Es una propiedad específica del  
producto que cuantifica su capacidad aislante. A menor 
conductividad térmica, mayores prestaciones aislantes.
 

Aislamiento térmico

Valores límite de transmitancia térmica, Ulim (W/m2K)

Zonas climáticas a A B C D E

Muros y suelos en contacto 
con el aire exterior

UM - US (W/m2K) 0,56 0,50 0,38 0,29 0,27 0,23
Espesor aislamiento recomendado (cm) 5 6 8 11 12 14

Cubiertas en contacto 
con el aire exterior

UC (W/m2K) 0,50 0,44 0,33 0,23 0,22 0,19
Espesor aislamiento recomendado (cm) 5 6 9 13 14 17

Elementos en contacto 
con espacios no habitables 
o con el terreno

UT (W/m2K) 0,80 0,80 0,69 0,48 0,48 0,48
Espesor aislamiento recomendado (cm) 3 3 3 5 5 5

Huecos UH (W/m2K) 2,7 2,7 2,0 2,0 1,6 1,5

*Se ha estimado una conductividad térmica del material aislante de 0,035 W/mK

Concepto Símbolo / Unidad Fórmula Significado

Conductividad 
térmica

Valor lambda 
l

 W/m·K

Cuanto más bajo sea el valor 
l, mejor será la calidad del 
aislamiento del material

Resistencia 
térmica

R
m2·K/W

e (espesor m)
l (conductividad)

Cuanto más alto sea el valor 
R, mejor será el aislamiento

Transmisión 
térmica 

U
W/m2·K

1
∑ Rt+Rsi+Rse

Cuanto más bajo sea el valor 
U, mejor será el aislamiento

Los paneles URSA TERRA, gracias a su elevada resistencia 
térmica, incrementan el aislamiento térmico de los 
cerramientos donde se incorporan, permitiendo:

• Reducir la demanda energética del edificio en régimen de 
invierno y de verano.

• Evitar la sensación de pared fría o caliente.

• Eliminar el riesgo de formación de condensaciones 
superficiales e intersticiales.

• Mejorar el confort y la calidad del edificio.

Eliminación de puentes térmicos

[Energía Térmica (W) · Espesor (m)]

[Diferencia de Temperaturas ΔT (K) · Superficie (m2)]
Conductividad térmica

(W/m·K)
 =

Superficie 
(m²)

Espesor 
(m)

Diferencia de temperaturas 
∆T = T1 – T2 (K)

Temperatura 
1 (K)

Temperatura 
2 (K)

Energía
térmica

(W)

Conductividad 
térmica 
(W/m·k)

Consultar las herramientas 
de cálculo disponibles en 

www.ursa.es/herramientas/
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Tabiques
Paredes divisorias de interiores 
compuestas por placas de yeso 
laminado con estructura de perfiles 
metálicos y relleno intermedio de 
lana mineral URSA TERRA . Sistema 
utilizado para conseguir tabiquerías de 
poco peso y gran aislamiento acústico.

URSA TERRA 
T18P/T18R

URSA TERRA 
Plus 32 T0003

URSA TERRA 
Base

Objetos BIM
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Instalación
1  Se replantean los tabiques sobre el pavimento y 

se fijan al suelo y al techo los canales. Interponer una 
banda elástica en estos puntos mejora las prestaciones 
acústicas del tabique. Los montantes que constituyen 
el armazón del tabique se alojan en el interior de los 
canales según la modulación correspondiente. Las 
placas de yeso laminado de cada cara se atornillan a los 
montantes.

2  Se efectúan las instalaciones que deban alojarse en 
los tabiques; los montantes presentan troqueles para 
facilitar este trabajo.

3  Se coloca a lana mineral URSA TERRA entre las 
alas de los montantes, rellenando toda la cavidad de la 
estructura. La elasticidad del aislante permite el paso 
de instalaciones sin efectuar recortes.

4  Se atornilla la placa de yeso a la segunda cara 
del tabique. Si se han previsto varias capas de placas 
de yeso laminado en cada cara, se atornillan a los 
montantes atravesando las precedentes. Finalmente, 
se efectúa el tratamiento de las juntas entre placas 
mediante cinta y pasta de juntas.

Ventajas
• Alta resistencia frente al fuego.
• Facilidad de instalación.
• Facilidad de alojamiento de 

instalaciones.
• Mermas reducidas.
• Mínimo coste de almacenamiento 

y transporte.
• Gran rapidez de ejecución.
• Sistema seco que genera  

pocos desperdicios.

La 
elasticidad 
del aislante 

permite el paso 
de instalaciones 

sin efectuar 
recortes
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Junta de  
polietileno 
(LRC)

Instalaciones 
hidráulicas

Instalaciones 
eléctricas

Alojamiento de 
cajas de mecanismos

Acústica Fuego Térmica

Esquema Descripción Espesor 
sistema

Peso medio 
aprox. 

Espesor  
lana mineral Rw (C; Ctr) RA Ref. Ensayo RF U

(mm) (kg/m²) (mm) (dB) (dBA) (EI) (W/m²K)

Tabique sencillo   PYL15+48LM+PYL15 78 26,0 45-50 45 (-3; -9) 43,2 CTA-379/09/AER 30 0,61

Tabique sencillo   PYL15+70LM+PYL15 100 26,7 60-65 47 (-2; -7) 45,7 CTA-086/08/AER 30 0,46

Tabique sencillo   PYL18+48LM+PYL18 84 33,0* 45-50 >45 (-2; -10) >45,7 * 60 0,60

Tabique sencillo   PYL18+70LM+PYL18 106 34,3 60-65 47 (-2; -5) 46 CTA-276/05/AER 60 0,45

Tabique múltiple   2PYL13+48LM+2PYL13 100 43,0 45-50 54 (-3; -8) 51,9 CTA-087/08/AER 60 0,58

Tabique múltiple  2PYL15+48LM+2PYL15 108 48,0* 45-50 >54 (-3; -8) >51,9 * 90 0,57

Tabique múltiple   2PYL13+70LM+2PYL13 122 42,0* 60-65 55 (-1; -6)* 53,5 * 60 0,44

Tabique múltiple  2PYL15+70LM+2PYL15 130 48,0 60-65 >55 (-1; -6) >53 * 90 0,43

* Estimación según ensayo sistema con menor número de placas de yeso laminado

Prestaciones técnicas

Tabiques de distribución
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Acústica Fuego Térmica

Esquema Descripción Espesor 
sistema

Peso medio 
aprox. 

Espesor  
lana mineral Rw (C; Ctr) RA Ref. Ensayo RF U

(mm) (kg/m²) (mm) (dB) (dBA) (EI) (W/m²K)

Tabique especial  
2PYL13+48(H)LM+e+48(H)LM+2PYL13 156 44,5 45-50 65 (-3; -10) 62,8 CTA-026/06 60 0,34

Tabique especial  
2PYL13+48LM+e+48LM+2PYL13 Arriostrado 146 45,2 45-50 57 (-2; -6) 55,9 CTA-118/08/AER 60 0,34

Tabique especial  
2PYL13+70LM+e+70LM+2PYL13 Sin arriostrar 210 45,6 60-65 66 (-2; -9) 64,4 CTA-009/06/AER 60 0,25

Tabique especial  
2PYL15+48LM+e+48LM+2PYL15 Arriostrado 176 52,4 40-45 56 (-2; -2) 55,1 CTA-277/05/AER 120 0,34

Tabique especial  
2PYL15+70LM+e+70LM+2PYL15 Sin arriostrar 205 53,4 60-65 69 (-2; -7) 67,6 CTA-125/08/AER 120 0,24

Tabique especial  
3PYL15+48LM+e+48LM+3PYL15 256 92,0 60-65 72 (-5; -4) 67,4 * 120 0,20

Tabique especial  
2PYL13+48LM+PYL13+48LM+2PYL13 Arriostrado 158,5 55,4 45-50 62 (-4; -11) 59,1 CTA-268/08/AER 90 0,33

Tabique especial  
2PYL13+48LM+Chapa metálica 0,6mm+48LM+2PYL13 146,6 50,0 45-50 61 (-3; -9) 58,7 CTA-269/08/AER 90 0,34

Tabique especial  
2PYL13+70LM+PYL13+70LM+2PYL13 Sin arriostrar 207,5 56,0 60-65 70 (-4; -11) 66,9 CTA-152/08/AER 90 0,24

Tabique especial  
PYL15+48LM+PYL15+48LM+PYL15 151 35,0 45-50 53 (-5; -13) 48,4 * 90 0,34

Tabique especial  
2PYL15+48LM+PYL15+48LM+2PYL15 Arriostrado 171 64,9 45-50 64 (-5; -12) 60,3 CTA-141/08/AER 120 0,33

Tabique especial  
2PYL15+70LM+PYL15+70LM+2PYL15 220 65,5 60-65 71 (-3; -9) 68,7 CTA-140/08/AER 120 0,24

* Estimación según ensayo sistema con menor número de placas de yeso laminado
NOTA: Valores extraídos del manual Pladur®. Los sistemas constructivos con resultados de estabilidad al fuego EI 120 pueden incorporar placas tipo fuego.  
Para la certificación de los resultados de estabilidad a fuego se requiere que el fabricante del sistema constructivo suministre el ensayo específico realizado en un laboratorio homologado a tal efecto.

Tabiques de separación
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Trasdosados

Sistema de aislamiento térmico y acústico 
mediante placas de yeso laminado, 
soportadas por una estructura metálica y 
espacio intermedio relleno de lana mineral 
URSA TERRA.

URSA TERRA 
T18P/T18R

URSA TERRA 
Plus 32 T0003

Objetos BIM
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Instalación
1  Se instalan los canales inferiores sobre solado 

terminado o base de asiento sobre una banda estanca.

2  Los perfiles superiores se colocarán sobre forjados 
enlucidos salvo que posteriormente se vayan a colocar 
techos suspendidos. Las instalaciones pasarán por  
la cámara de aire o por los huecos de los perfiles. 

3  Se cortará el rollo de lana mineral URSA TERRA 
a la medida de la pared más un centímetro, y se irá 
colocando contra el muro. 

4  Finalmente se fijarán las placas de yeso laminado a 
los montantes y se efectuará el tratamiento de juntas.

1 

2 

3 

4 

5 6 

7

8

9

1. Cámara 2. Lana mineral URSA TERRA 3. Placa de yeso 
laminado 4. Solado 5. Solera 6. Junta de desolidarización 
7. Lana mineral URSA TERRA 8. Forjado 9. Banda de 
estanqueidad

Ventajas
• Máxima eficiencia acústica  

con mínima ocupación de espacio.
• Facilidad de paso de instalaciones 

independiente en cada vivienda,  
siendo innecesaria la realización  
de rozas.

• Sistema de construcción seca  
que agiliza la construcción  
y genera una mínima cantidad  
de escombro.

• Perfecta planimetría  
del acabado superficial.

• Posibilidad de rehabilitación solo  
por una de las caras.

URSA TERRA 
Mur Plus P1203

URSA TERRA 
Plus 32 Alu. P2003

URSA TERRA 
Mur P1281
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Acústica Fuego Térmica

Esquema Descripción Espesor 
sistema

Peso medio 
aprox. 

Espesor  
lana mineral Rw (C; Ctr) RA ΔRA Ref. Ensayo RF U

(mm) (kg/m²) (mm) (dB) (dBA) (dBA) (EI) (W/m²K)

LHD(8)+Enlucido de yeso 12mm
+48LM+PYL15 Arriostrado 167 117,8 45-50 59 (-2; -6) 58,2 15,5 CTA-120/08/AER - 0,51

LHD(8)+Enlucido de yeso 12mm
+48LM+2PYL15 Arriostrado 182 129,9 45-50 61(-2; -6) 59,6 16,9 CTA-126/08/AER EI30* 0,49

LHD(7)+Enlucido de yeso 10mm
+48LM+PYL15 Arriostrado 173 117,8 40-50 59 (-1; -5) 58,8 15,5 CTA-289/05/AER2 - 0,51

1/2 Pie LHD(12)+Enlucido de yeso 10mm 
+48LM+PYL15 Arriostrado 223 166,0 40-45 62 (-2; -7) 61,4 14,8 CTA-290/05/

AER-2 - 0,52

1/2 Pie LHD(12)+Enlucido de yeso 10mm 
+48LM+2PYL15 217 177,0 45 >62 (-2; -7) >61,4 >14,8 * EI30* 0,50

1/2 Pie LP+Enlucido de yeso 12mm
+48LM+PYL15 Arriostrado 202 175,6 45-50 64 (-2; -7) 62,5 14,8 CTA-119/08/AER - 0,52

1/2 Pie LP+Enlucido de yeso 12mm
+48LM+2PYL15 Arriostrado 217 187,7 45-50 65 (-2; -6) 64 16,3 CTA-127/08/AER EI30* 0,50

1/2 Pie LP caravista+Enfoscado de mortero 15mm 
+48LM+PYL15 Arriostrado 198 239,3 45-50 66 (-2; -6) 64,8 13,9 CTA-153/08/AER - 0,57

1/2 Pie LP caravista+Enfoscado de mortero 15mm 
+48LM+2PYL15 Arriostrado 213 251,4 45-50 67 (-2; -6) 65,6 14,7 CTA-154/08/AER EI30* 0,55

* Estimación según ensayo sistema con menor número de placas de yeso laminado

Prestaciones técnicas
Trasdosados en separación de viviendas
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* Valores extraídos del manual Pladur® 
- Para la certificación de los resultados de estabilidad a fuego se requiere que el fabricante del sistema constructivo suministre el ensayo específico realizado en un laboratorio homologado a tal efecto.

NOTA: En Cerramientos exteriores consultar valores de aislamiento acústico en el catálogo del sistema URSA MUR o en el DIT 380R/20.

Acústica Fuego Térmica

Esquema Descripción Espesor 
sistema

Peso medio 
aprox. 

Espesor  
lana mineral

Rw 
(C; Ctr) RA ΔRA Ref. Ensayo RF U

(mm) (kg/m²) (mm) (dB) (dBA) (dBA) (EI) (W/m²K)

LHD(8)+Enlucido de yeso 12mm+trasdosado a 
ambas caras 48LM+PYL15 Arriostrado 230 132,1 45-50 65 (-2; -6) 63,2 20,5 CTA-122/08/AER - 0,30

LHD(8)+Enlucido de yeso 12mm+trasdosado a 
ambas caras 48LM+2PYL15 Arriostrado 260 156,3 45-50 67 (-2; -6) 65 22,3 CTA-124/08/AER EI30* 0,29

1/2 Pie LHD(12)+Enlucido de yeso 10 mm 
+trasdosado a ambas caras 48LM+PYL15 
Arriostrado

306 181,0 40-45 70 (-3; -9) 68 20,9 CTA-290/05/
AER-3 - 0,31

1/2 Pie LP+Enlucido de yeso 12mm+trasdosado a 
ambas cara 48LM+PYL15 Arriostrado 265 189,9 45-50 72 (-4; -11) 69,1 21,4 CTA-121/08/AER - 0,29

1/2 Pie LP+Enlucido de yeso 12mm+trasdosado a 
ambas cara 48LM+2PYL15 Arriostrado 295 214,1 45-50 73 (-3; -9) 70,6 22,9 CTA-123/08/AER EI30* 0,28
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URSA TERRA 
P4252 VN

Falsos techos
con terminación lisa

Instalación de lana mineral URSA TERRA para 
mejorar el aislamiento acústico a ruido aéreo así 
como aumentar el aislamiento térmico.

URSA TERRA 
T18P/T18R

URSA TERRA 
Plus 32 T0003

Objetos BIM
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1. Lana mineral URSA TERRA 2. Falso techo 
3. Sistema de suspensión perfiles 4. Perfil 
primario

Ventajas
• Requiere un espacio de sólo  

unos 10-12 cm para su instalación.
• Instalación rápida y sencilla, 

ya sea en obra nueva como en 
rehabilitación.

• Permite ocultar los pasos  
de las instalaciones.

Instalación
1  Se suspende del forjado la perfilería metálica que 

servirá de fijación a la placa de yeso laminado. El 
aislante se dispone simplemente apoyado sobre estos 
perfiles. 

2  Los paneles de lana se pueden colocar también 
mediante una lámina elastomérica proyectada en la 
parte inferior del forjado sobre la que se coloca la lana 
mineral URSA TERRA.

3  Se atornilla la placa de yeso laminado y se efectúa su 
tratamiento de juntas.

2

3

1

1 
4
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Acústica Fuego Térmica

Esquema Descripción Espesor 
sistema

Peso medio 
aprox. 

Espesor  
lana mineral Rw (C; Ctr) RA ΔRA Ref. Ensayo RF U

(mm) (kg/m²) (mm) (dB) (dBA) (dBA) (EI) (W/m²K)

Losa de hormigón 140 mm+ 
Cámara de aire de 100 mm+LM+PYL15 165,0 366,0 50 71 (-2; -8) 69,4 13,6 CTA-361/07/

AER-1 - 0,53*

Losa de hormigón 140 mm+ 
Cámara de aire de 100 mm+LM+2PYL13 175,0 374,0 50 73 (-3; -9) 70,4 14,7 CTA-361/07/

AER-3 - 0,43*

Losa de hormigón 140 mm+ 
Cámara de aire de 150 mm+LM+PYL15 245,0 367,5 50 72 (-2; -7) 70,5 15 CTA-361/07/

AER-2 - 0,53*

Losa de hormigón 140 mm+ 
Cámara de aire de 150 mm+LM+2PYL13 225,0 374,0 50 73 (-2; -8) 71,1 15,3 CTA-361/07/

AER-4 - 0,51*

Losa de hormigón 140 mm+ 
Cámara de aire de 100 mm+LM+PYL15 195 367,5 80 72 (-2; -8) 70,4 14,8 CTA-032/08/

AER-1 - 0,40*

Losa de hormigón 140 mm+ 
Cámara de aire de 150 mm+LM+PYL15 245 367,5 80 73 (-3; -8) 71 15,1 CTA-032/08/

AER-2 - 0,40*

NOTA: Estas soluciones cumplen los requisitos mínimos de aislamiento térmico entre viviendas, para el primer forjado debe realizarse el cálculo.  
* Estimación según programa de cálculo EN 6946

Prestaciones técnicas

Falsos techos
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Instalación de lana mineral 
URSA TERRA desnuda o con el 
velo negro en contacto con la 
placa perforada para mejorar el 
acondicionamiento acústico de la 
estancia, así como aumentar el 
aislamiento térmico. 

Falsos techos
perforados

URSA TERRA 
P4252 VN

URSA TERRA 
T18P/T18R

URSA TERRA 
Plus 32 T0003

Objetos BIM
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Ventajas
• Cuando la placa de yeso laminado 

está perforada, la gran capacidad 
de la lana mineral URSA TERRA 
como absorbente acústico, permite 
que parte de las ondas sonoras 
incidentes sean disipadas. 

Instalación 
La lana mineral debe colocarse sobre las placas del 
falso techo. En el caso de la lana mineral con un 
recubrimiento de velo negro, este se debe colocar en 
contacto con la placa perforada.

46 mm 
aw=0,70

50 mm 
aw=0,95

50 mm 
aw=0,85

URSA TERRA 
P4252 VN

URSA TERRA 
T18P/T18R

URSA TERRA 
Plus 32 T0003

2

3

1

1. Lana mineral URSA TERRA 2. Falso techo 
perforado 3. Sistema de suspensión perfiles
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Panel semirígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma 
UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrado en panel 
T18P y panel enrollado T18R.

Características técnicas certificadas

Lambda (λ90/90) 0,035 W/m·K

Reacción al fuego (Euroclases) A1

Resistencia específica al paso del 
aire (r’)

AFr5
≥ 5 kPa·s/m2

Absorción acústica (a) AW

Tolerancia en el espesor T3

Permeabilidad al vapor de lana (μ) MU1

URSA TERRA 
T18R / T18P

T18R 0099/CPR/A43/0633 020/003858 DIT 380R/20
T18P 0099/CPR/A43/0229 020/003016 DIT 380R/20

DoP 34TER35NK19031

Aplicación recomendada
• Tabiques de placa de yeso laminado.
• Medianeras con trasdosado de placa de yeso laminado.
• Falsos techos de placa de yeso laminado.
• Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de 

fábrica.

 Rollo 

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m Dis. Ud./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palet

m2/
palet aw

Rt
m2·K/W

2138578 30 0,60 16,20 C 2 19,44 18 349,92 0,55 0,85
2142169 46 0,40 13,50 S 3 16,20 18 291,60 0,70 1,30
2142213 46 0,60 13,50 S 2 16,20 18 291,60 0,70 1,30
2131744 65 0,40 10,80 S 3 12,96 18 233,28 0,95 1,85
2131747 65 0,60 10,80 S 2 12,96 18 233,28 0,95 1,85
2137138 85 0,40 8,10 C 3 9,72 18 174,96 1,00 2,40
2136607 85 0,60 8,10 C 2 9,72 18 174,96 1,00 2,40
2142106 100 0,40 5,40 C 3 6,48 18 116,64 1,00 3,85
2141080 100 0,60 5,40 S 2 6,48 18 116,64 1,00 2,85
2141101 120 0,60 5,40 C 2 6,48 18 116,64 1,00 3,40

   Panel 

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m Dis. Ud./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palet

m2/
palet aw

Rt
m2·K/W

2141628 30 0,60 1,35 C 24 19,44 20 388,80 0,55 0,85
2142180 46 0,60 1,35 S 16 12,96 20 259,20 0,70 1,30
2141625 65 0,60 1,35 S 10 8,10 20 162,00 0,95 1,85
2142457 75 0,60 1,35 C 9 7,29 20 145,80 0,95 2,10
2141627 85 0,60 1,35 C 8 6,48 20 129,60 1,00 2,40
2141629 100 0,60 1,35 C 6 4,86 20 97,20 1,00 2,85
2141630 120 0,60 1,35 C 5 4,05 20 81,00 1,00 3,40

   Código designación   
MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-WS-AW

Dis Disponibilidad S Stock C Consultar Pq Paquete Rt Resistencia Térmica

Coeficiente de absorción sonora as

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
30 mm 0,15 0,30 0,55 0,75 0,85 0,95
46 mm 0,20 0,45 0,70 0,85 0,95 1,00
65 mm 0,30 0,65 0,95 1,00 1,00 1,00
85 mm 0,40 0,80 1,00 0,95 1,00 1,00
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Dis Disponibilidad S Stock C Consultar Pq Paquete Rt Resistencia Térmica

Panel semirígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma 
UNE EN 13162, no hidrófila de altas prestaciones mecánicas, sin 
revestimiento. Suministrado en panel y panel enrollado.

Características técnicas certificadas

Lambda (λ90/90) 0,032 W/m·K

Reacción al fuego (Euroclases) A1

Resistencia específica al paso del 
aire (r’)

AFr10
≥ 10 kPa·s/m2

Tolerancia en el espesor T3

Permeabilidad al vapor de lana (μ) MU1

Absorción de agua a corto plazo ≤ 1 kg/m2

URSA TERRA 
Plus 32 T0003

DoP 34TER32NK20031

0099/CPR/A43/0616 020/003847 DIT 380R/20

Aplicación recomendada 
• Tabiques, trasdosado  y falsos techos de placa de yeso 

laminado.
• Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de 

fábrica.

 Rollo 

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m Dis. Ud./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palet

m2/
palet aw

Rt
m2·K/W

2142291 30 1,20 13,50 C 1 16,20 18 291,60 0,80 0,90
2141356 50 0,40 8,10 S 3 9,72 18 174,96 0,95 1,55
2141357 60 0,40 8,10 S 3 9,72 18 174,96 1,00 1,85
2141358 80 0,40 5,40 S 3 6,48 18 116,64 1,00 2,50
2141943 80 1,20 5,40 C 1 6,48 18 116,64 1,00 2,50
2141359 100 0,40 5,40 S 3 6,48 18 116,64 1,00 3,10
2142494 100 1,20 5,40 C 1 6,48 18 116,64 1,00 3,10

   Panel 

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m Dis. Ud./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palet

m2/
palet aw

Rt
m2·K/W

2141708 40 0,60 1,35 S 15 12,15 16 194,40 0,85 1,25
2141709 50 0,60 1,35 S 12 9,72 16 155,52 0,95 1,55
2141731 60 0,60 1,35 S 10 8,10 16 129,60 1,00 1,85
2141732 80 0,60 1,35 S 7 5,67 16 90,72 1,00 2,50
2141733 100 0,60 1,35 S 6 4,86 16 77,76 1,00 3,10
2141735 120 0,60 1,35 S 5 4,05 16 64,80 1,00 3,75
2141736 140 0,60 1,35 C 4 3,24 16 51,84 1,00 4,35

  Código designación 
MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10

l 
0,032

Dis Disponibilidad S Stock C Consultar Pq Paquete Rt Resistencia Térmica

Coeficiente de absorción sonora as

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
30 mm 0,25 0,50 0,85 1,00 1,00 1,00
40 mm 0,20 0,55 0,90 1,00 1,00 1,00
50 mm 0,25 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00
60 mm 0,30 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00
80 mm 0,45 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00
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Panel de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma 
UNE EN 13162, no hidrófila, sin revestimiento. Suministrado en panel 
y panel enrollado.
Características técnicas certificadas

Lambda (λ90/90) 0,037 W/m·K

Reacción al fuego (Euroclases) A1

Resistencia específica al paso del 
aire (r’)

AFr5  
≥ 5 kPa·s/m2

Tolerancia en el espesor T3

Permeabilidad al vapor de lana (μ) MU1

Absorción de agua a corto plazo ≤ 1 kg/m2

URSA TERRA 
Base

0099/CPR/A43/0608 020/003809 DIT 380R/20

DoP 34TER37NK19101

Aplicación recomendada
• Medianeras con trasdosado y tabiques de placa de yeso 

laminado.
• Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de 

fábrica.
• Falsos techos de placa de yeso laminado.

 Rollo 

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m Dis. Ud./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palet

m2/
palet

Rt
m2·K/W

2140335 50 0,40 13,50 S 3 16,20 24 388,80 1,35
2140336 50 0,60 13,50 S 2 16,20 24 388,80 1,35
2140338 60 0,40 10,80 S 3 12,96 24 311,04 1,60
2140339 60 0,60 10,80 S 2 12,96 24 311,04 1,60
2140340 75 0,40 8,10 C 3 9,72 24 233,28 2,00
2140371 75 0,60 8,10 S 2 9,72 24 233,28 2,00
2140372 100 0,60 6,50 C 2 7,80 24 187,20 2,70
2141313 100 0,40 6,50 C 3 7,80 24 187,20 2,70
2140373 120 0,60 5,40 C 2 6,48 24 155,52 3,20
2141107 130 0,60 4,80 C 2 6,48 24 155,52 3,50
2141108 140 0,60 4,80 C 2 5,76 24 138,24 3,75
2141109 150 0,60 4,80 C 2 5,76 24 138,24 4,05

   Panel 

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m Dis. Ud./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palet

m2/
palet

Rt
m2·K/W

2141651 50 0,60 1,35 S 15 12,15 20 243,00 1,35
2141652 60 0,60 1,35 S 11 8,91 20 178,20 1,60
2141653 75 0,60 1,35 C 10 8,10 20 162,00 2,00
2141654 100 0,60 1,35 C 7 5,67 20 113,40 2,70
2141655 120 0,60 1,35 S 5 4,05 20 81,00 3,20
2141656 130 0,60 1,35 C 5 4,05 20 81,00 3,50
2141657 140 0,60 1,35 S 4 3,24 20 64,80 3,75
2141658 150 0,60 1,35 C 4 3,24 20 64,80 4,05

 Código designación   
 MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5

Dis Disponibilidad S Stock C Consultar Pq Paquete Rt Resistencia TérmicaDis Disponibilidad S Stock C Consultar Pq Paquete Rt Resistencia Térmica
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URSA TERRA 
Plus 32 Aluminio P2003

Panel semirígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma 
UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un papel kraft aluminio. 
Características técnicas certificadas

Lambda (λ90/90) 0,032 W/m·K

Reacción al fuego (Euroclases) B-s1,d0

Tolerancia en el espesor T3

Resistencia a la difusión del vapor (Z) Z100 
(Sd=67,5)

Absorción de agua a corto plazo ≤ 1 kg/m2

DoP 34TER32AK19031

0099/CPR/A43/0682 020/003907

Aplicación recomendada 
• Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de 

fábrica.
• Trasdosado de placa de yeso laminado. 

Z100 
(Sd=67,5m)

NUEVO
PR

OD
UCTO

   Panel 

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m Dis. Ud./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palet

m2/
palet

Rt
m2·K/W

–– 40 0,60 1,35 C 15 12,15 12 145,80 1,25
–– 50 0,60 1,35 C 12 9,72 12 116,64 1,55
–– 60 0,60 1,35 C 10 8,10 12 97,20 1,85

2142451 80 0,60 1,35 C 7 5,67 12 68,04 2,50
–– 100 0,60 1,35 C 6 4,86 12 58,32 3,10
–– 120 0,60 1,35 C 5 4,05 12 48,60 3,75
–– 140 0,60 1,35 C 4 3,24 12 38,88 4,35

 Código designación   MW-EN 13162-T3-Z100-WS l 
0,032

Dis Disponibilidad S Stock C Consultar Pq Paquete Rt Resistencia Térmica
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Panel semirígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la 
norma UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un velo negro. 
Suministrado en panel enrollado.

Características técnicas certificadas

Lambda (λ90/90) 0,035 W/m·K

Reacción al fuego (Euroclases) A1

Absorción acústica (a) AW

Tolerancia en el espesor T3

Permeabilidad al vapor de lana (μ) MU1

Absorción de agua a corto plazo ≤ 1 kg/m2

URSA TERRA 
P4252 VN

0099/CPR/A43/0280 020/003326

DoP 34TER35VV19031

Aplicación recomendada
• Falsos techos perforados

   Código designación MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AW

 Rollo 

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m Dis. Ud./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palet

m2/
palet aw

Rt
m2·K/W

2141622 25 0,60 15,00 S 2 18,00 18 324,00 — 0,70
2141530 25 1,20 15,00 S 1 18,00 18 324,00 — 0,70
2141509 50 1,20 10,80 C 1 12,96 18 233,28 0,85 1,40
2141351 60 1,20 8,50 C 1 10,20 18 183,60 0,95 1,70
2141352 80 1,20 6,50 C 1 7,80 18 140,40 1,00 2,25
2141290 100 0,60 5,40 C 2 6,48 18 116,64 1,00 2,85
2142352 100 1,20 5,40 C 1 6,48 18 116,64 1,00 2,85
2142076 120 1,20 4,70 C 1 5,64 18 101,52 1,00 3,40
2142116 140 1,20 4,70 C 1 5,64 18 101,52 1,00 4,00

—— 160 1,20 3,70 C 1 4,44 18 79,92 1,00 4,55
—— 180 1,20 3,20 C 1 3,84 18 69,12 1,00 5,10

—— 200 1,20 2,70 C 1 3,24 18 58,32 1,00 5,70

Dis Disponibilidad S Stock C Consultar Pq Paquete Rt Resistencia Térmica

Coeficiente de absorción sonora as

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
50 mm 0,25 0,55 0,85 0,95 1,00 1,00
60 mm 0,30 0,65 0,95 0,95 1,00 1,00
80 mm 0,40 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00
100 mm 0,50 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00
120 mm 0,65 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Panel semirígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma 
UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un papel kraft impreso. 
Suministrado en panel y panel enrollado.
Características técnicas certificadas

Lambda (λ90/90) 0,035 W/m·K

Reacción al fuego (Euroclases) F

Tolerancia en el espesor T3

Resistencia a la difusión del vapor (Z) Z3
Sd = 2,025 m

Absorción de agua a corto plazo ≤ 1 kg/m2

020/003560 DIT 380R/20

DoP 34TER35KP18071

URSA TERRA 
Mur P1281

Aplicación recomendada
• Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de 

fábrica.
• Trasdosado de placa de yeso laminado.

 Código designación  MW-EN 13162-T3-Z3-WS

 Rollo 

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m Dis. Ud./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palet

m2/
palet

Rt
m2·K/W

2139072 50 0,60 10,80 S 2 12,96 18 233,28 1,40
2140607 50 0,40 10,80 C 3 12,96 18 233,28 1,40
2139074 60 0,60 8,10 S 2 9,72 18 174,96 1,70
2139077 80 0,60 8,10 S 2 9,72 18 174,96 2,25
2141043 80 0,40 8,10 C 3 9,72 18 174,96 2,25
2141165 90 0,60 6,80 C 2 8,16 18 146,88 2,55
2141133 100 0,60 5,40 S 2 6,48 18 116,64 2,85
2141134 120 0,60 5,40 S 2 6,48 18 116,64 3,40

—— 140 0,60 4,20 C 2 5,04 18 90,72 4,00
—— 160 0,60 3,70 C 2 4,44 18 79,92 4,55
—— 180 0,60 3,20 C 2 3,84 18 69,12 5,10
—— 200 0,60 2,70 C 2 3,24 18 58,32 5,70

   Panel 

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m Dis. Ud./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palet

m2/
palet

Rt
m2·K/W

2141740 50 0,60 1,35 S 13 10,53 20 210,60 1,40
2141741 60 0,60 1,35 S 11 8,91 20 178,20 1,70
2142456 75 0,60 1,35 C 9 7,29 20 145,80 2,10
2141742 80 0,60 1,35 S 8 6,48 20 129,60 2,25
2141743 100 0,60 1,35 S 6 4,86 20 97,20 2,85
2141744 120 0,60 1,35 S 5 4,05 20 81,00 3,40
2142431 140 0,60 1,35 C 5 4,05 20 81,00 4,00

Dis Disponibilidad S Stock C Consultar Pq Paquete Rt Resistencia Térmica
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Panel semirígido de lana mineral URSA TERRA conforme a la norma 
UNE EN 13162, no hidrófila, recubierto con un papel kraft impreso. 
Suministrado en panel y panel enrollado.
Características técnicas certificadas

Lambda (λ90/90) 0,032 W/m·K

Reacción al fuego (Euroclases) F

Tolerancia en el espesor T3

Resistencia a la difusión del vapor (Z) Z3
Sd = 2,025 m

Absorción de agua a corto plazo ≤ 1 kg/m2

020/003505 DIT 380R/20

DoP 34TER32KP17101

URSA TERRA 
Mur Plus P1203

Aplicación recomendada
• Aislamiento intermedio en paredes de doble hoja de 

fábrica.
• Trasdosado de placa de yeso laminado.

 Código designación  MW-EN 13162-T3-Z3-WS

 Rollo 

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m Dis. Ud./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palet

m2/
palet

Rt
m2·K/W

2141164 40 0,40 8,10 C 3 9,72 18 174,96 1,25
2141138 50 0,40 8,10 C 3 9,72 18 174,96 1,55

   Panel 

Código Espesor
mm

Ancho
m

Largo
m Dis. Ud./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palet

m2/
palet

Rt
m2·K/W

2141703 40 0,60 1,35 C 13 10,53 16 168,48 1,25
2141701 50 0,60 1,35 S 10 8,10 16 129,60 1,55
2141704 60 0,60 1,35 S 9 7,29 16 116,64 1,85
2141705 80 0,60 1,35 S 7 5,67 16 90,72 2,50
2141706 100 0,60 1,35 S 6 4,86 16 77,76 3,10
2141707 120 0,60 1,35 S 5 4,05 16 64,80 3,75
2142330 140 0,60 1,35 C 4 3,24 16 51,84 4,35

l 
0,032

Dis Disponibilidad S Stock C Consultar Pq Paquete Rt Resistencia Térmica
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Resumen de características exigibles para 
aislamiento y acondicionamiento acústico

Características exigibles en 
productos de lana mineral

Características exigibles en  
sistemas de placa de yeso laminado

AFr, Resistividad al flujo del aire: En materiales de porosidad abierta, 
indica la resistencia a ser atravesado por un flujo de aire. Se mide en 
kPa·s/m2.

αw Coeficiente de absorción acústica: Relación entre la energía 
acústica absorbida por un objeto, usualmente plano, y la energía 
acústica incidente sobre el mismo, referida a la unidad de superficie. 
Es función de la frecuencia.

Rw, Índice global de reducción acústica: Valor en decibelios de la 
curva de referencia, a 500 Hz, ajustada a los valores experimentales 
del índice de reducción acústica, R según el método especificado en la 
UNE EN ISO 717–1.

RA, Índice global de reducción acústica, ponderado A, de un 
elemento constructivo: Valoración global, en dBA, del índice de 

reducción acústica, R, para un ruido incidente rosa normalizado, 
ponderado A.

RAtr, Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido 
exterior dominante de automóviles: Valoración global, en dBA, del 
índice de reducción acústica, R, para un ruido exterior de automóviles.

ΔRA, Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado 
A, de un revestimiento: Aumento del índice global de reducción 
acústica de un elemento constructivo por adición de un tratamiento o 
revestimiento al elemento constructivo base. Se valora por la diferencia 
entre los valores globales del índice de reducción acústica, ponderado 
A, de un elemento constructivo de referencia con el revestimiento de 
mejora y el propio del elemento constructivo de referencia. 

Ln,w: Valor a 500 Hz de la curva de referencia ajustada a los valores 

experimentales de nivel de presión de ruido de impactos normalizado, Ln.

ΔLw, Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos (o 
mejora global del aislamiento acústico a ruido de impactos) de un 
suelo flotante o de un techo suspendido: Diferencia entre el nivel 
global de presión de ruido de impactos normalizado del forjado de 
referencia normalizado y el calculado para ese forjado de referencia 
con el suelo flotante o el techo suspendido. 

C, Término de adaptación espectral: Valor en decibelios, que se 
añade al valor de una magnitud global obtenida por el método de la 
curva de referencia de la ISO 717-1 (Rw, por ejemplo), para tener en 
cuenta las características de un espectro de ruido particular. Cuando el 
ruido incidente es rosa o ruido ferroviario o de estaciones ferroviarias 
se usa el símbolo C.

Elementos de separación 
verticales

Divisorias interiores RA (dBA)

Trasdosados ΔRA (dBA)

Elementos de separación 
horizontales

Suelos RA (dBA)
Ln,w (dB)

Falsos techos para aislamiento acústico ΔRA (dBA) 
ΔLw (dB)

Falsos techos para control de reverberación am o aw

Parte ciega de las envolventes Fachadas y cubiertas

Rw (dB)
RA (dBA)
RA,tr (dBA) 

C

Relleno  
de cámaras 
elementos de 
separación

Resistividad al 
flujo del aire AFr (kPa·s/m2) 

Absorbentes 
acústicos

Absorción 
acústica a

Terminología

El Documento Básico DB-HR “Protección frente al ruido” del CTE especifica en su apartado 4, las características 
exigibles, tanto a los productos como a los sistemas constructivos utilizados, que contribuyen al aislamiento y al confort 
acústico. Las siguientes tablas muestran las características según categoría:



Soporte Técnico URSA Ibérica, S.A. 
soporte.tecnico@ursa.com

• Cálculos de aislamiento térmico: transmitancia 
térmica, verificación condensaciones intersticiales, 
catálogo de puentes térmicos.

• Simulaciones de aislamiento acústico.
• Información nuevas exigencias CTE.
• Soporte técnico para LEED, BREEAM y WELL.
• Objetos BIM.
• Asistencia técnica en obra.

URSA Ibérica Aislantes, S.A.

sutac.aislantes@ursa.com 
webmaster.ursaiberica@ursa.com
www.ursa.es
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  \ursainsulation

  ursa.es/blog/

¿Necesita ayuda?  
¿Precisa formación? 

Contacte con nuestro 
departamento técnico en 
soporte.tecnico@ursa.com

Servicio de venta telefónica y atención al cliente
Serviço de apoio ao cliente Portugal

Teléfonos GRATUITOS

Zona Este  +34 900 822 240
Zona Norte  +34 900 822 241
Zona Centro  +34 900 822 242

Zona Sur  +34 900 822 243
Zona Sureste  +34 900 822 244
Portugal +34 977 630 456*
*número geográfico sin tarifa especial 
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