AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO DE IMPACTO

;CRITERIOS DE SELECCION?

8,1 (810 Kg/m2)

NOMBRE RESISTENCIA (kPA) | AISLAMIENTO (ALw)
ChovAIMPACT® 3 6,92 (692 Kg/m2) 16 dB
ChovAIMPACT® 5 7,81 (781 Kg/m2) 20 dB

ChovAIMPACT® ALTA
RESISTENCIA 21 (2100 Kg/m2) 20 dB
ChovAIMPACT® PLUS 24 dB

& SILENCIADO
Micréfono (Realtek High Definition A..

Hablando: Marketing ChovA

Soluciones acisticas para rehabilitacién
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FORJADOS PRIMERA PLANTA

INDICE Ln =56 dB

*ENSAYO REALIZADO POR LABEIN

1. Forjado base (Bovedillas hormigon 25+5)
2. TnACUSTIC

3. ChovAIMPACT BANDA

4. ELASTOBAND 50

5. Solera + pavimento: 100 Kg/m?

(Ej; 5 cm mortero + gres).

APLICACIONES

1. FORJADOS VIVENDAS / GARAJES




AISLAMIENTO ACUSTICO

10cm LR 20cm LR 30cm LR 1,5 cm PYL 3 cm PYL

-

27 dBA 33dBA
[




CARACTERIZACION DE MATERIALES

INTERPRETACION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO A
RUIDO AEREO

LH 7cm LH 9cm LP 11,5cm
m = 65 kg/m? m = 84 kg/m* m = 117 kg/m?

Ra =35 dBA Ra =37 dBA Ra =39 dBA




CARACTERIZACION DE MATERIALES

INTERPRETACION DEL AISLAMIENTO ACUSTICO A
RUIDO AEREO

LH 7cm LH 9¢m LP 11,5cm

NG 30 TN 2 | F & 5 38 TN A N e = - G A T A
A E S NI sl AT 7 S b A, S I

Ra =35 dBA Ra =37 dBA Ra =39 dBA
Ra 548 dBA Ra =49 dBA Ra = 50 dBA

ARa =13 dBA ARa =12 dBA ARa =11 dBA




TRASDOSADO
SEMIDIRECTO

ChovAPREN 110/2

)
Ra=50 dBA ChovANAPA 4 cm
ARa=15 dBA
(1) Placa de yeso laminado (13 mm)
> 7 ELASTOBAND 90
@ Viscolam Autoadhesiva (4 mm)
(LAmina de aislamiento a ruido aéreo)
@ Panel multiaislante 110/2 (20 mm)
(Absorbente actstico)
@ Perfil “omega” 18 mm + ELASTOBAND 90 (4 mm)
(Banda de aislamiento estructural)
ViscoLAM Autoadhesiva

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION
Y AISLAMIENTO




Sistema de aislamiento de minimo espesor con omegas

Tabique existente

Perfiles “omega” 18 mm + ELASTOBAND
ChovACUSTIC PLUS FIELTEX (36mm)
Placa de yeso laminado 13mm
ViscoLAM Autoadhesiva (4 mm)

Placa de yeso laminado 13mm

oSOk oON~

s

Ra =57,6 dBA*
ARa =20 dBA*

* Calculo tedrico a partir de un ladrillo
hueco de 7cm.

ChovACUSTIC PLUS FIELTEX ViscoLAM Autoadhesiva ELASTOBAND 90

APLICACIONES

Reformas en viviendas, hoteles...




TRASDOSADO
DE MiNIMO
ESFUERZO

Ra= 53.3dBA
ARa= 19dBA

(1) Ladrillo hueco doble (70 mm)

(2 Panel ChovACUSTIC 65 LR 70/4 (44 mm)
(Aislamiento multicapa a ruido aéreo)

(3) Placa de yeso laminado (13 mm)

2 ChovA

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION
Y AISLAMIENTO

ChovACUSTIC 65 LR 70/4

ELASTOBAND 50




TRASDOSADO DE
MAXIMA EFICACIA

Ra=57dBA
ARa= 22 dBA

(1) ChovACUSTIC 65 FIELTEX (20 mm)
(Aislamiento multicapa a ruido aéreo)

@ ChovANAPA (40 mm)
(Absorbente Actistico)

() Placa de yeso laminado (15 mm)

N (4) ELASTOBAND 50
A\:) c h 0 v A (Banda de aislamiento estructural )

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION
Y AISLAMIENTO

ChovACUSTIC 65 FIELTEX

ChovANAPA 4 cm

ELASTOBAND 50




TRASDOSADO
ALTAS
PRESTACIONES

Ra=61dBA
ARA=26 dBA

ChovACUSTIC PLUS FIELTEX

ChovANAPA 4 cm

(1) ChovACUSTIC 65 FIELTEX ( 20 mm)
(Aislamiento multicapa a ruido aéreo)

(2) ChovANAPA (60 mm)
¢ (Absorbente Actstico)

ViscoLAM 65

(3) Placa de yeso laminado (13 mm)

@ VISCOLAM AUTOADHESIVA(4 mm)
(Lamina de aislamiento a ruido aéreo)

/‘A c h UVA ® Placa deyeso laminado (13mm)

(6) ELASTOBAND 70

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACION (Banda de aislamiento estructural )
Y AISLAMIENTD

ELASTOBAND 50
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ChovACUSTIC 35 FIELTEX







